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無線機器について 


本製品の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業-科学-医療用機器のほか工場の製造ラ 
イン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）巧び特を小電力 
無線局（免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局（を許を要する無線局）が運用され 
ています。 

1. 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特を小電力無線局並びに 
アマチュア 無線局が運用され ていないことを 確認して ください。 

2. 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局にがして有害な電波干渉の事例が発生した 
場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、お客様相談 
センターにご連絡いただき、混信回避のための処置等(例えば、パーテーシヨンの設置 
など）についてご相談してください。 

3. そのイ也、本製品から移動体識別用の特を小電力無線局あるいはアマチュア無線局にがし 
て有害な電波干渉の事例が発生した場合など巧かお困りのことが起きたときは、お客様 
相談 センターへ お問い合わせください。 


ステッカー 

本製品に同巧されている上記内容のステッカーを，本製品を装着したプリンタじ貼り付け 
てください。 


現品表 TF 

本製虽と巧包箱には.下に示ず現品表示が記載されていまず。 

(1) (2) (3) 


4 D S 4/0 F 4 



(4) 


(1) 「2.4」 : 2.4 GHz 帯を使用する無線設備を表します。 

(2) 「 DS 」 ：変調ちまが DS - SS 方まであることを示します。 

「4」 :想をされる干渉距離が 40 m であることを示しまず。 

口） 「 OF 」 ：変調方まが OFDM 方まであることを示します。 

「4」 :想をされる干渉距離が 40 m であることを示します。 

(4) HM : 2.4 GHz 帯のを帯域を使用し，かつ移動体識別装置の帯域を回避巧能 
であることを意巧します。 
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安全にお使いいただくために 

本製温を安全に使用していただくためじ、ご使用前(こ'必ずユーザーズマニュアル(本書)を 
お読みください。 

一般的なま意 



A 言口 

( S ) 

プリンタの近くで強燃性スプレーを使用しないでください。 

プリンタ内部には高温になる部分があるので义災のおそれがあります。 

を 

カバーが異常に熱くなったり、煙が出たり、をなにおいがしたり、異常な 
音がする場合は、電源プラグをコンセントから巧いてお客様相談センター 
へ連絡して ください。 

义おのおそれがあります。 

を 

水などのあ体がプリンタ内部に入った場合は、電源プラグをコンセント 
から抜いてお客様相談センターへ連絡してくださし、。 

义おのおそれがあります。 

を 

クリップなどの異物をプリンタ内部にをとした場合は、電源プラグをコ 
ンセントから巧いて異物を取り出してください。 

感電、义災、ケガのおそれがあります。 


ユーザーズマニュアルに指示している(かの操作や分解は行わないでく 
ださし、。 

感電、义災、ケガのおそれがあります。 

を 

プリンタをを下させたり、カバーを傷つけた場合は、電源プラグをコン 
セントから巧いておを様相談センターへ連絡してください。 

感電、义災、ケガのおそれがあります。 

0 

電源コード、プリンタケーブル、アース線は、ユーザーズマニュアルで 
指示されている jii 外の接続は斤わないでください。 

义おのおそれがあります。 

0 

通気口に物を差し込まないでくださし、。 

感電、义災、ケガのおそれがあります。 

0 

水の乂ったコップなどをプリンタの上にのせないでくださし、。 

感電、义災のおそれがあります。 
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A 警告 


プリンタのカバーを開けたときは、を着器ユニットに触れないでくださ 

い。 

やけどのおそれがあります。 


トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジを义の中に投じない 
でくださし、。粉じん爆発によりやけどのおそれがあります。 


A 注意 

0 

電源投入時および目 P 刷中は、用祇の排出部に近づかないでください。 

ケガをするおそれがあります。 
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諸ま意 

紙幣、有価証券などの印刷について 

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷ずると、その巧刷物の使用如何[こ拘わらず、法律に 
違反し、罰せられます。 

関連ま律 刑ま第148条、第149条、第162条 

通貨巧証券模造取締法第1条、第2条等 


電 波障害防止にっいて _ 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報 
技術装置でず。この装置は家庭環境で使用することを目的としていまずが、この装置がラ 
ジオやテレビジョン受信機にお接して使用されると受信障害を引き起こすことがありま 
す。取扱説明書じ従って正しい取り扱いをして下さい。 


本製品を曰本国がへ持ち出す場合のま意 

本製品（ソフトウエアを含む)は日本国内仕様のため、修理-保守サービスおよび巧術サ 
ポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制(こより、本製おを使用できないことがありま 
ず。このような国では、本製おを運用した結果罰せられることがありまずが、当社といた 
しましては一切の責任を負いかねまずのでご了承ください。 


本書について 

1. 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。 

2. 本書の内容に関して、将来予告なしじ変更することがあります。 

3. 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれな 
ど、お気付きの点がありました5お買い求めの販売店にご連絡<ださい。 

4. 本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にかかわらず責任を負いかねますの 
でご了承ください。 

マニュアルの版権について 

ずべての権利は、株式会社沖データに属していまず。無断で複製、転記、翻訳等を行なってはい 
けません。必ず、株式会社沖デーなので書じよる承諾を得てください。 

© 2005 Oki Data Corporation 
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お使いいただく前に 


砸包内容の磕認 . 8 

各部のを称とはたらき . 9 

無線 LAN カードの特長 . 10 






個包内容の確認 


桐包内容が揃っているか確認してください。 
n 無織 LAN カード 



□ユーザーズマニュアル(本書） 



□保証書 



□ス了ツカー 
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お使いいただく前に 
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ACT ランプが態 

意 ロホ 

HI ランプ(緑） 

L0 ランプ(桓） 

消灯 

消灯 

プリンクの電源 OFF 

女互に点減 

無線接編できない 

常時点打 

消灯 

無線接統中で、信号強度は十分 

消灯 

常時点な 

無線接編中で、信号強度は不十か 

はや <点減 

消灯 

データ受信中で、信号強度は十分 

消灯 

はやく点;廊 

データ受信中で、信号強度は不十分 


各部の名称とはた 5 き 


お使いいただ<前に 
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無,線 LAN 力ードの特長 


IEEE 802.1 Ib / g 対応 

規格値日 4 Mbps の高速無線 LAN 通信に対応しています。 

54Mbps は理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度ではありません。実効通信速度は、3目 
^ 一一 ^ 離•同囲の電波状況•使用するコンピュータやアクセスポイントの性能などにより変動します。 

WPA 準拠の機器と通信可能 

WPA 準拠のアクセスポイントとの間で、安全な無撼 LAN 通信を巧うことができます。 

本製品は Wi - 円認をは取得しておりません。本製品は Wi-Fi 準抛機器との接続性をお証するものでは 
^ ありません。 

専用ネットワークユーティリティに対応 

ネットワーク上の WindowsXP / Me /98/95/ Ser \/ e 「 2003 /2000/ NT 4.0 から無髓 LAN 力一 
ドの設定を巧うことができまず。 

専用ネットワークユーティリティはプリンタ本体に添付されています。 

Web ブラウザで管理できます。 

Microsoft Internet Explorer や Netscape Navigator などの机 eb ブラウザを利用して、無線 
LAN カードやプリン女の設定ができます。 

SNMP に対応 

SNMP エージエントを実装しています。 


セキュリティ機能 

□グインパスワード設を、プロトコル/サービス / IP アドレスのアクセス制限などのセキュ 
リティ機能により > 外部か6の不正なアクセスを制限できまず。 

TCP / IP に対応 

TCP / IP プ□トコルに対応しています。 

本誤品は EtherTalk にはが応しても'りません。 

^ Macintosh から印刷したい場合には、 Mac OS X10.2 W をで Rendezvous を利用してください。 


お使いいただ<前に 
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2 無線 LAN 力ードを 
取り付けます 


プリンタに取り付けまず . 12 

無髓 LAN カードを初期化しまず . 14 

正しく取り付けられたか磕認しまず . 15 






プリンタに取り付けます 


プリンタに取り付けまず 

手順 (1 から4まであります。） 



プリンタの電源を OFF にします。 

電源の切りでは、プリンタ本体のユーザーズ マニュアル 
「プリンタ機能編」の「電源を切る」をご覧ください。 



^ス□、ソ トカ パーを 取り外します。 

スロッ トカバーは捨てずにイ呆管し、無線 LAN 力ード 


〇 


を使用しないときに装着してくださし、。 


無線 LAZ 力—ドを取り付けます 
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3 無撼 LAN 力ードを取り付けまず。 

奧までしっかりと挿し込み、ネジで固をしてください。 



4 


添がのステッカーをプリンタじ貼りがけます。 


無線 LAZ 力—ドを取り付けます 
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無線 LAN カードを初期化します 


初期化すると、無線 LAN 力ードのネットワーク設を項目が初期値になります。 

手順 (1 か62まであります。） 

1プリ ンタの電源が OFF になっていることを確認しまず。 

電源の切り方は、プリンタ本体のユーザーズ マニュアル 
「プリンタ機能編」の「電源を切る」をご覧くださぃ。 




ひ 


2 


無線 LAN 力ードのプッシュスイッチを押したまま、 
プリンタの電源を ON にし、表示部に[しばらくお待 
ちくださいネットワーク初期化中です]が表示され 
たら指を離しまず。 

[しばらくお待ちくださいネットワーク初期化 
^ 中です]が表示されるまでに1〜2み程度かかりま 
す。 


無線 LAN 力ー ドが初期化されまず。 


無線 LAZ 力—ドを取り付けます 
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正しく取り付け 5 れたか確認します 

ネットワークの設を情報 (Network Summary ) を印刷し、無繳 - AN 力ードが正しく取り付 
け6れたかを確認します。 

手順 (1 から3まであります。） 


印刷でぎます 


CMYK 

1 I I - 11 11 - 1 

h で— 


な 


7 トレイ 1 に A 4 用紙をセットします。 

P 表示部に[印刷できます]と表示していることを磕認 
しまず。 



3 


プッシュスイッチを3抄間 W 上押し続けてから、指を 
離しまず。 


ネットワークの設定:情報 (Network Summary ) が印 
刷されたら、正常に取り付け6れていまず。 


無線 LAZ 力—ドを取り付けます 
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Network Summary の®刷例 

イーサネ、ソト アドレス 

(MAC Address) 



無線 LAZ 力—ドを取り付けます 
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3 無線 LAN の設定をします 


動作環境を磕認しまず . 18 

無髓 LAN の設ををしまず . 19 





動作環境を確認します 


® - 日本語 L ソ外の OS にはお応していません。 

- MS - DOS および Windows のコマンドプロンプト / DOS プロンプトでは動作しません。 
- Windows 3.1/ NT 3.51 では動作しません。 


♦ Windows Server 2003 

Windows Server 2003日本語版の動作ずる〕ンピュータ 

IBM PC / AT 互換で、 IEEE 802.11 b / g 対応のワイヤレスネットワークイン女フェースを搭 

載している機種 

ただし、32ビット版のみ対応 

♦ WindowsXP 

WindowsXPB 本語版の動作するコンピュー女 

IBM PC / AT 互換磯、 PC 98- NX ( PC - 9821を除く）で、 EEE 802.1 化 / g 対応のワイヤレス 
ネットワークインタフ ェースを 搭載している機種 

♦ \A/indowsMe/98/95 

WindowsMe /98/95 日本語版の動作ずる〕ンピュータ 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98- NX 、 PC - 9821で、 EEE 802.11 b / g 対応のワイヤレスネット 

ワークインタフェースを措載している機種 

Internet Explorer 4.0と人 b がインストールされていること 

♦ \A/indows2000 

Windows 2000日本語版の動作するコンピュー女 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98- NX 、 PC - 9821で、 EEE 802.11 b / g 対応のワイヤレスネット 
ワークインタフェースを措載している機種 

♦ WindowsNT4.0 

WindowsNT 4.0 日本語版の動作する〕ンピュータ （ PS プリン女ドライバはサービスパック 
己 W 上） 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98- NX 、 PC - 9821で、 EEE 802.11 b / g 対応のワイヤレスネット 
ワークインタフェースを措載している機種 

® ARC 互換 R に C ベースのプロセッサ （ MIPS ® シリーズ、 Alpha 、 PowerPCT " など）のシステムには 
巧応してぃません。 


無線 LAZ の設定をします 
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無線 LAN の設定をします 


ワイヤレスコンピュータとプリンタとをアドホックモードで無織接続し、無髓 LAN カード 
の設走を巧います。 

有線 LAN インタフエース経由で無線設をを行うこともできます。「有線 LAN 接続を使って無線 LAN 
心 ホ- ドの設ををします」 （57 ぺージ）をご覧くださし、。 


. 無線 LAN カードに IP アドレスを設定しまず 

〇 


DHCP サーバから IP ァドレスを取得して利用する場合でも、初めて無線 LAN 力ードの設定を斤う 
ときには一時的に適当な IP ァドレスを設をしてくださし、。 

無線 LAN 設を終了後、あらためて操作パネルより DHCP の設ををしてくださし、。 


プリンクの操作パネルから無髓 LAN カード(こ IP アドレスを設定しまず。 

IP アドレスの設定を間違えると、ネットワークがダウンするなど重大な問題が発生ずる場含 
があります。プリン女に設定できる IP アドレスを磕認してください。 



〇電源スイッチのオン（ I )を押 
します。 


0操作パネルに[巧刷できまず] 
と表示したことを磕認しまず。 


畢 


/■ ■ 、 




f 一 ^ 


广 \ 

無線 LAN 力ードに 

> 

ワイヤレスコンピュ 

► 

ワイヤレスコンピュ 

> 

お使いの環境に合つ 
た設定を行います。 

IP アドレスを設ま： 
します。 

ータに IP ァドレスを 
設をします。 

ータに無線設をを行 
います。 







心 J 


無線 LAZ の設定をします 
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機能設定 


-メニ〕 


日管理者用メニ〕 


h フリンタ調整 
巳印刷集計 


管理者巧メニュー 


- Network Setup 


卜改刷設定 
hPS 設定 
卜 PCL 設定 . 


Slot 2 ：Wireless 
HP Address Set 


HP Address 


卜 Subnet Mask 
h Gateway Address 



7 ンラインキ 1 •ンのし 

〇〇 





习ンラインキンがレ 

〇〇 



• MENU . 

ちるを定すンラインキか E ル 

。款〇〇 


房る 苗定 オンラインキャンのレ 

ぶ。。 

Bock I V Renter 训リ化 CANCEL 


0 ボタンを数回押して[管理 

を用メニュー]を選択し，〇 
設をボタンを押しまず。 


〇パスワード人力画面になるの 
で，ボタンまたは[^ボ 
タンで1巧目の数字を選択し. 
〇設をボタンを押します。 
ホの巧に移るので，同様の手順 
で4巧目まで人力します。 

パスワードの初期値は「0000」 
です。 

最後に〇設をボタンを押しま 
す。 

@ ボタンまたはじ^ボタンを 
押して [Network Setup ] を選 
択し，〇設をボタンを巧しま 
ず。 


© ボタンまたは じ > ボタンを 

押してに1〇に: Wireless ] を還 
択し，〔)設をボタンを押しま 
す 0 


e ボタンを数回押して [IP 

Address ] を逞択し，〇設 
をボタンを押します。 


♦ 


無線 LAZ の設定をします 
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* MENU 

お I 巧定すンラインキでン t ル 

Og^OO 

Back l| V ク Ent" ONLINE CANCEL 



• MENU • 

R る I 、担足 7 ンラインキでン它 Jl / 

Ohooo 

Sack : グ Enter ONLINE CANCEL 





© ボタンまたはボタン 
を押し， IP アドレスの1巧目 
を設定しまず。 

ここでは> 192.168 .0.2 じ設 
定ずる場合を例にしまず。 
ボタンを2秒上押ずと，早 
さりしまず。 

© 〇設定ボタンを押しまず。 


⑩か®を繰り返し.全ての巧 
を設をしまず。 


〇4巧目を設ちずると設定した 
値の左側にホがつきまず。 


® c ^ l 戻るボタンを押します。 

⑩ [IP Address ] と同様(こ、 
「Subnet Mask」、fGateway 
Address 」 を設走します。 

必〇オンラインボタンを押し> 
[巧刷できます]を表示しま 
す。 


無線 LAZ の設定をします 
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2 -ワイヤレスコンピュータに IP アドレスを設定しまず 

EEE 802.11 b / g 対応の無髓 LAN 機能を持ったワイヤレス〕ンピュークをご用意くだきい。 


WindowsXP/Server 2003 をお使いの方 


コンピュータの管理者の権限が'丘、要です。 


コンピュー女の電源を ON じし、机 indows を起動しま 
す。 



み、 


WindowsXP をお使いのち 


[スクート]-[コント□-ルパネル]を選択し、[ネッ 
トワークとインターネット接続]をクリックしまず。 
[コント□ールパネルを選んで実巧しまず]の[ネット 
ワーク接続]をクリックします。 


WindowsServer 2003をお使いのち 


[スタート]-[設定] 
クしまず。 


[ネットワーク接続]をクリッ 


を ■» 

巧巧 
がせ 

巧樹寺苗 
泣を 

シクわ W ) お： 
占托优で 

パれ 卜： 


のの M 

54.0 Mbps 

t •ml 


ミー孰一 

の I 


もフ山げ他^ちかなるの1 


Q 巧じるの I 


@ [ワイヤレスネットワーク接続]をダブルクリックし、 
[プ□パティ]をクリックしまず。 


36かヤレスをトワ-ク J 託 M 筋 


この狂巧は汝の巧目用し3；すり)： 

i 囚 SWierc か ft わ巧-ウ巧巧作ント 

'因 ^ Microsoft ネタの-ウ用フ7イ化とフリン9其ち 

■* ■インタ-わ卜 701-0)1. ( TCP / IP ) '% 

I インスト—ルな化 . j F フ OM テ • 

es 助目。ンイントわトブロト3；レ巧互巧巧ミ tu ミまざまな 
わトワ-5曲巧》#する. H 定の]イド凹アネット]づプロト〕 
ルです， 

囚脱巧に边舟な谢こインジク-さ巧示ずるな!） 


0 K I Q 知ンりレ I 


〇 [インターネットプ□トコル （ TCP / IP )] をクリック 
し、[プ□パティ]をクリックしまず。 


导 


無線 LAZ の設定をします 
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@ IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲート 
ウェイを入力し、 [0 K ] をクリックします。 

-プリンタと1お1でァドホックモードで巧線通信する場 
合、 rip ァドレスを自動的に取得する」を選択していても IP 
アドレスを取得できません。 


〇 [ワイ中レスネ、ソトワーク接続]のプ□パティを閉じます。 

続いてワイヤレスコンピュータに無線設定を行い 
ます。に目ページへ） 


Windows 2000 をお使いの方 


巧 


コンピュータの管理者の権限がか要です。 


〇コンピュータの電源を ON にし、 Windows を起動しま 
す。 


を6 I 


が括： 
化樹 3 P 占： 
巧居： 


CD 00:35 
54 0 Mbps 


-を一 


重.プ日バすィの > 無巧じする也> I 


巧じるに)」 


@ [スタート]-[設定]-[ネットワーク接続とダイアル 
アップ]をクリックしまず。 

0 ご使用の無髓 LAN カードの[□一カルエリア接続]を 
ダブルクリックし、[プ□パティ]をクリックしまず。 


さ投 I 
巧巧の方出 


「M け BC: 一 "W——Sti* 一*"*'巧 

« 巧 C ) J 

チ I ウク 7- 知けっている]ンポ ー A ント肪の巧巧で任用され打なす恒)： 




B Je ■•，な-!■で J , 


でイ>$-わトブ日卜]ル而 MP ) 




辯ち'?期娜端綱點澗殺さ鱗!能 

ルです， 


厂巧巧奇巧スクパ-(巧イエ/ミおす 


ぉン&レ I 


♦ 


〇 [インターネットプ□トコル ( TCP / IP )] をクリック 
し，[プ□パティ]をクリックします。 


無線 LAZ の設定をします 
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金, S I 


總欺部巧錦離絲纖擊鄉體萬曾媒 

て< な、 


IP 扑レスモ白が*3加押巧® 

;文の IP 7 ドレス紙を - 

。アドレス。 |~192~ iM ~ 

，，かトマス。(ぶ I 2拓 2巧 

デフ:ルトトトウ I イが I 192 16 S 


I If ;如 D 也サドレスお*5< 
«モ0化サーパーの 
代 H DNS サ—バ—が 


うの. 


1*^ 


1-^- 


@ IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲート 
ウェイを入力し、 [0 K ] をクリックしまず。 

-プリンタと1巧1でァドホックモードで無線通信する場 
合、 「IP ァドレスを自動的に取得する」を選巧していても IP 
アドレスを取得できません。 


© [□- カルエリア接統]を閉じまず。 


続いてワイヤレスコンピュータに無線設をを巧い 
ます。 （2 日ページへ） 


WindowsMe/98/9 已 /NT4.0 をお使いの方 




WindowsNT4.0 では、コンピュータの管理者の権限が企、要です。 




かの-城ほ]宙を化扣Iアウの饥1131 I 
巧巧のネッ。-ウ ] ソト本ント W 



巧定阿こ□ウオンすがのづ 


カィ|化況•パ®»有の- 


TCP/IP ( J , イン 9 -A か P WAN A のあ诏こほ用するフ□卜3!■です， 


I —ぉ地 [■ 」 


♦ 


〇コンピュータの電源を ON にし、 Windows を起動しま 
す。 

Q [スタート]-[設定]-[コント□ールパネル]を選択 
しまず。 

@ [ネットワーク]をダブルクリックします。 

WindowsMe で[ネットワーク]が表示されていない 
攝合は、[すべてのコント□ールパネルのオプションを 
表示ずる]をクリックしまず。 

〇 [ TCP/IP 一-*]ドキ* はアダプタを)を選択し、[プ□パ 
ティ]をクリックします。 

[ TCP/IP 一***]が表示されていなし、場合は？— 


①「ネットワークの設定」タブの[追力日]をク 
リ 、ソク します。 

@ [プ□トコル]を選択し、[追化]をクリック 
しまず。 

③ [ Microsoft ] を選択して [ TCP / IP ] を選択 
し、 [0 K ] をクリックしまず。 

^装靈観 S 科養盛 U 

お盾モ( I ); 71卜：?—クブロトコル！ 


ド bnyan 广 4" コ ー I レ 

_ 广の"。互 

f=Mlcrosoll 
广…"〇りけ 

I 


ra コール73■-ジ中 
柏 互 IS ブロトュ)レ 
II 32ピット DLC 


ディスク巧 


[''化''' I 丰*ン忆 I レ I 


無線 LAZ の設定をします 
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■ VI 幻 


"イシド！ ism 巧 I MGDS I DNS 胞 I ヴ -Wl イ I WINS 肪 P 扑レス! 
P 7ドレス a DHCP サ-"イ:よって日か屯こ®： D む-91^当てら 

巧ぉ徽说繼が選章恐 fe 祭 


广 P ? ドレ巧自化制防;。） 
-で口7ドレ巧《定の 

IP 7 ドレスの 11192,16日.' 


がわトマスかゆ [255 , 255 . 255 , 


た-。 r リか知 L I 


0 [ IP アドレス]タブで IP アドレス、サブネットマスク、 
[ゲートウェイ]タブでゲートウェイを入力し、 [0 K ] 
をクリックしまず。 

.プリンタと1お1でアドホックモードで無線通信する場 
合、 「 IP アドレスを自動的に取得ずる」を選巧していても IP 
アドレスを取得できません。 


@ Windows を再起動します。 


3-ワイヤレスコンピュータに無線設定を行いまず 

無線 LAN カードは工場化荷時[こは W 下の設定になっていまず。ワイヤレスコンピュータに 
同じ設定をします。 


巧 


設走:項目を 

設を値 

ネツトワーククイプ 

Ad-Hoc 

チヤンネル 

1 

SSID 

default 

認証方ま 

Open 


設を填目名はお使いのユーティリティによっては異なる表現になっていることがあります。 
周辺に SSID が [ de ね ult ] に設をされている無線アクセスポイントがををしていないことを確 
認してください。同じ SSID が設定された無線アクセスポイントがををしていると、プリン 
夕と接続できない場合があります。 


巧 


コンピュータの管理者の権限が也、要です。 

WindowsXP / Server 2003をお使いのでで、無線 LAN 力ード付属のユーティリティを使ってワ 
イヤ レスコ ンピュータの無線設定を斤っている場合は、そのユーティリティを使って無線設 
定を行ってください。 


W 辟では WindowsXP Home Edition Service Pack 1 を例に説明しまず。 

メモ ) Service Pack のバージョンによって画面のレイアウトが多少異なります。 

〇 [ワイヤレスネットワーク接続のプ□パティ]の[ワイ 
ヤレスネットワーク]クブをクリックしまず。 



丄 ワイVレスネブトワーク巧房®ブ D バテ< 


WindowsXP/Server 2003 をお使いの方 


無線 LAZ の設定をします 
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I をお I W サレスネゥトつづ I 苗 


因の yioM ち度ってロイサレスネ7トワ-加!を走を fli 巧す 6W 
欄巧去かかウ W 
利用でをが.9トワ-ウロI巧 t なな.历 £5] 


Afc S か0 ik 

V I 巧の ifSW ( な巧の I 


敝するネ，巧-ゥの 

下の一篇にが IIS # で. f 俩巧るネッ巧一なこ自れ时こ巧巧する 


[ 風! IW- ] n ；■ : •■ 

な气，玉 ■> 卜り-側ド W 卜7’パ 


@ 巧 IJ 用できるネットワーク]で [default] を選択します。 
@ [構成]をクリックしまず。 


f ネットヮ-。励 E (か 

才ースンシステム 

1 

1デ-如)•蕾奇ヒが 

輪しマれ。々す 



f ホクの-5る <SSID)Qi)： 


つ-例;: 


:々の t かがトホな 


-り-.，-'"で-が,. —< [T —ぞ 
' :; sriavi 田^}、ミ巧 


[囚巧脇題互 


fad hoc) のネブトワー巧，ワイサレス巧)むホイ 


■["—で,广—,。コ、キ，伽 I 


をお でかレスネみ つづ つ| な!致ち， 

因の yioM ち巧ってロイサレスネ7トワ-加)を定を访巧す 6W 


【— 


V' の苗曲な巧の) 


敝するネ5の-ゥの 

下の一篇にが IIS # で. f 俩けるネットつ一なこ自れ的に巧巧ずる 


I 風! IW- I 卜 '. 

な f レをか…- C« 側的げパ0^1 


_*| OK を 知 jO レ J 


〇 [ネットワークを （SSID )] じ [ default] を設定:します。 

0 [ネットワーク認証]でけープンシステム]を選択しま 
す。 

© [データの暗号化]で[無効(こなっていまず]を選択しま 
ず。 

〇 [これはコンピュータ相互 (ad hoc) のネットワーク 
で、ワイヤレスアクセスポイントを使用しない]に 
チェックをがけます。 

© [OK] をクリックします。 

© [OK] をクリックしまず。 


⑩[ワイヤレスネットワーク接続]を閉じます。 


WindowsXP/Server 2003ながをお使いの方 


お使いのワイヤレスコンピュータじ装着されている無線 LAN 力ードが属のユーティリティ 
を使って、ワイヤレスコンピュータの無線設をを行ってください。 


無線 LAZ の設定をします 
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4. お使いの環境に合った設定を行いまず 

〇邮 eb ブラウザを起動しまず。 


MICRO LINE 9600 PS 


ファイル(り漏集を）ま示が J 

〇 因 国 


アドレス (が智 http：// 192.168.04/ 


@ [アドレス](こ URL rh 恥://プリン女の無線 LAN 力一 
ドの IP アドレス/」 を入力し、 Enter 丰一を押します。 

IP アドレスに1巧または2巧までの数値を含む場合、数値の前 
に「0」を入力しないでくださし、。通信が正しく斤われない場 
合があります。 

(例)正しい入力値： http :// 192.168 .0.4 / 

誤った入力値： http :// 192.168 .000.004 / 

プリンタステータス画面が表示されます。 





MCROUNE 9600 松 
ユー tf— る cy): 


□ / U 。ー ドを記巧する ( B ) 


f 0-K )~ 


0 [管理者の□グイン]をクリックしまず。 


〇 [ユーザ名]に 「 root 」、 [パスワード]に無線 LAN 
カードの現在のパスワードを入力し、 [ OK ] をクリッ 
クしまず。 

パスワードの初期値は r イーサネットアドレスの下6巧」です。 
イーサネットアドレスは、ネットワークの設ま:情報 (Network 
Summary ) に表示されています。 








0 [ス丰ツプ]をクリックしまず。 


OK I スゎブじ 


导 


無線 LAZ の設定をします 
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•. © [ネットワーク]タブをクリックします。 


〇 [無線 LAN ] をクリックします。 





^ 左のような画面を表示しまず。 

続いて.お使いの環境に合わせて無線設をを行います。 


お使いの環境じついては> ネットワーク管巧をじな認してください。 

ご自身で設ちずる場合は>「無線 LAN 接続について」 （44 ページ）を参考じして<ださい。 


無線 LAN ネットワーク 

セキュリティ 

設を手順 

アドホックモード 

Open 

29 ページをご覧ください 

Shared Key 

31ページをご覧ください 

インフラストラクチヤモード 

Open 

33ページをご覧ください 

Shared Key 

3日ページをご覧ください 

WPA-PSK 

37ページをご覽ください 

EAP 

39ページをご覧ください 


無線 LAZ の設定をします 
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アドホックモードでセキュリティの設定び Open の場合 


■ん 。 


W»> - U 且 ■* Ti , — »•»■， 0 


〇 



r ステップ1」で[ネットワークタイプ]に [ Ad - Hoc ] 
を設をしまず。 

[通信モー鬥は通常、初期設定のままお使いください。 


「ステップ2」で[チヤンネル]とに SID ] を設定します。 
接続するワイヤレスコンピュータと同じ設ちじしてく 
ださい。 



0「ステップ3」で認証方法[こ [ Open ] を設をします。 


す—:*クル 111 ■ 

* 巧のち巧二 
WTOJS 目))'ら 

|1お5のけ;'£0»定£け1。7. 

■で 1;巧 

1 S OPEN 1 


HPA PSK 

さ巧 1わ化 ル 1 

1町 <1巧41 け 4~« Si こが巧 ffTlj 


导 


無線 LAZ の設定をします 
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"■圓 



* © [送信]をクリックしまず。 


新しい設定が無線 LAN 力ー ドに反映されます。 


そのため、 設定[こ使用しているワイ中レスコンピュー 
夕との無線接続は切断されまず。 


無線 LAZ の設定をします 


30 




















アドホックモードでセキュリティの設定び Shared Key の場合 


W »> - U 且 ■* Ti , — »•»■， 0 


MC/fOU 阳 9600 PS 


t- 


〕、、、、 


〇「ステップりで[ネットワークタイプ]じ [ Ad - Hoc ] 
を設定しまず。 

[通信モー鬥は通常、初期設定のままお使いください。 


\ 


ス于 •< づ 1 iW 重 T - ド i 占五 

西巧 LAN の iJItl こほ用するちちの iS 定 S 行い S す》 


I ¢7トワークタイプ ： lAdhoc 


ス壬づ？アクボイ VH こ出' 


ァク它スボイントと; II 言するための巧定 S 行い S す。 
チ t ンネル1ぃ ■ 


0，1 • U 且 i ，と < — 玄…* *••‘，© •> 田 


〇 ロテツプ2」で[チャンネル]と [ SSID ] を設をしまず。 



「Shared Key 設定」画面が表示されまず。 


♦ 


無線 LAZ の設定をします 
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WEP+- 


日日日囚日 

OK I キャン t ル J 


pi 





o»* J _!) *1 , — ♦…。 * も， e 一 

a 

■。" 









り SHARE! 
WPA-P: 
EAP 


【话眉! J キみンじル I 


〇 [キー長]を設走します。 

0 [キーインデックス]を設定しまず。 


® 手順©で設定した[キーインデックス](こ対応した 
WEP キーを設定します。 

例えば、[キーインデックス]で [1] を選巧した場合は、 
[ WEP キ ー1] の[設を]ボタンをクリックします。 


「机 EP キー設定」画面が表示されまず。 

0 WEP キーを入力し、 DDK ] をクリックします。 

WEP キーの入力形式は ASCII 形式(文字形式）か HEX 形式 (16 
進形式)のどちらか一方を選巧できます。 

ASCII 形式の場合、英数字で入力できます。 

HEX 形式の場合、〇〜9の数字と A 〜 F の英字で入力できます。 
入力文字数は、[キー見によりが下のようになります。 


卞一巧 

64 bits 

128 bits 

ASCII 人力 

己义字 

13女字 

HEX 人力 

1日文字 

26女字 


[キー長]、[キーインデックス]、 [ WEP キ ー] は接続するワ 
イヤレスコンピュータと同じ設をにしてください。 

© [ OK ] をクリックしまず。 

© [送信]をクリックします。 


新しい設定が無髓 LAN カードに反映されまず。 

そのため、設定に使用しているワイヤレスコンピュー 
夕との無髓接続は切断されます。 


♦キ -R 64 V biijl 


WEP4-1' 巧定 I 
解キ-2:お宝（ 
*がキ -3: お宝I 
WEP4-4. 巧ま I 

L キ>ン t ル J 


*■ [64 み わ 


|WEP4-r tSS I 

WEP +-3 r ! さ定 I 
WEP キー投是 j 


1 キ々ン e ル」 


M に ROLME 9600 PS - Microsoft Inlernel E>plarer 口间 W 


M 広 ROlWE 9600 PS - Microsofl Inlernel Explorer 口面 两 




無線 LAZ の設定をします 




























































インフラストラクチャモードでセキュリティの設定び Op 飢の場合 



[ Infrastructure ] を設走します。 

[通信モード]は通常、初期設定のままお使いください 


お使いのアクセスポイントじ合わせて設定してください。 


0「ステップ3」で認証ち法に [ Open ] を設定します。 


由法！ 


化 W のあ I にほ田す5团 H 占法;の巧ミ£讯巧す。 
1目扣 6. ほ苗 T 5 巧 H 方:ち SiS 札て Cri 3 U , 


苗 Ti 巧 H 方:ち SiSS 


WA - 口 5 K 


_ 王*内奋す！!*合 I こ 


♦ 


無線 LAZ の設定をします 
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無線 LAZ の設定をします 
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インフラストラクチャモードでセキュリティの設定び Shared 
Key の場合 


UICROU 曲的 OOPS 




C 



卜、 


〇「ステップ1」で[ネットワークタイプ](こ 
[ Infrastructure ] を設走します。 

[通信モー鬥は通常、初期設をのままお使いください 


\ 

ぶ百 


«巧 LAN のち1||こほ巧す5方法の iS 定电け L I ます。 


ブ Adhoc ザ ij 

f . I 


I フボイ—|卜|-田 7 ろ18■王 


7ク te スボイントと通言するための I 占走む子い S す。 
チでンキル 1。 ■ 


…… 

\ フ Th が7, 

7巧 ,♦ 

斗、。 


Q 「ステップ2」で [ SSID ] を設定しまず。 

お使いのアクセスポイントに含わせて設定してください。 


7:«;スザ<>>と>!15するた《の田ち5円ぃ*了* 


3于~ブ3巧巧ホみのな g 

■宙 LM の iil 由こ巧占 ti 巧な) 
«下の《目1•ら tfgTS 巧田1 




〇»* 〇 i — 


■dJfl 


U/CROUNl 的 OOPS 


0 「ステップ3」で認証方法の [Shared Key ] をクリツ 
クしまず。 




植 




3 Pllt で:4の I 占5 


»巧！ • HN の dlil こ*用する函 H 方まの黄玉®円い軍す. 
— 巧から|| — —— 


W 下の届目から巧用す5巧 H ちま5逗折してく E さい， 


「Shared Key 設定」画面が表示されます。 


♦ 


無線 LAZ の設定をします 
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M に ROLIM£ 9600 PS - Micrasofl Internet Explorer 


♦キ -R 64 V bit J 


WEP 4-1' 巧定 I 
解キ-2:ぉ宝 j 
*がキ -3: 投宝 I 
WEP 4-4. 巧ま I 

L キ>ン t ル j 


M に ROLME 9600巧 -Microsoft Inlernel Explorer 


*■ [64 み a* 

i:rrB 


|WEP4-r tSS I 

WEP +-3 r ! さ定 I 
WEP +-1 投是 j 


1 キ々ン e ル」 


WEP キー誠 


® Ascn 


] 


0 HEX 

回日回因囚 


|キヤンだル I 


〇 [キー長]を設定します。 

0 [キーインデックス]を設定します。 


® 手順©で設定した[キーインデックス](こ対応した 
WEP キーを設定します。 

例えば、[キーインデックス]で [1] を選巧した場合は、 
[ WEP キ ー1] の[設を]ボタンをクリックします。 


「附 EP キー設定」画面が表示されまず。 

0 WEP キーを入力し、 DDK ] をクリックします。 

ASCII 形式(文字形式)か HEX 形式 (1 目進形式)のどちらか一で 
を選巧できます。 

ASCII 形式の場合、英数字で入力できます。 

HEX 形式の場合、〇〜9の数字と A 〜 F の英字で入力できます。 
入力文字数は、[キー見によりが下のようになります。 


卞一巧 

64 bits 

128 bits 

ASCII 人力 

巳女字 

13文字 

HEX 人力 

10た字 

26た字 


[キー長]、[キーインデックス]、 [ WEP キー]はお使いのア 
クセスポイントと同じ設をにしてください。 



新しい設定が無髓 LAN カードに反映されます。 

そのため、設定に使用しているワイヤレスコンピュー 
夕との無髓接続は切断されます。 


無線 LAZ の設定をします 
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インフラストラクチャモードでセキュリティの設定び WPA - 
PSK ①場合 


WCROU 朋的 OOPS 




C 

L 


卜、 


〇「ステップ1」で[ネットワークタイプ](こ 
[ Infrastructure ] を設走します。 

[通信モー鬥は通常、初期設をのままお使いください 


\ 

ぶ百 


«巧 LAN のち1||こほ巧す5方法の iS 定电け L I ます。 


ブ Adhoc ザ ij 

f. I 


I フボイ—|卜|-田 7 ろ18■王 


7ク te スボイントと通言するための I 占走む子い S す。 
チ T ンキル111 ■! 



♦ 


無線 LAZ の設定をします 
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MICROLINE 9600PS - MicrasofI Internet Explorer 


IfS 化方巧; lTKIP_^ 

年-ィンデ。クス.. 臣望 
其 >丰 -1 巧宝」 
其ちキ ー2: 巧ま」 
共ぉ -3: 化宝1 
«ちキー4:巧定 I 

0K |を P ンたル1 


0 [キー^^ r ンデックス]を設をしまず。 

©手順©で設をした[キー^^(ィンデックス]に対応した 
共有キー （ Pre-Shared key ) の[設定:]をクリックし 
ます。 

例えば、[キーインデックス]で [1] を選祝した場合は、[共有 
キ ー1] の[設を]をクリックします。 


rWPA-PSK 共有キー設定」画面が表示されます。 


WPA-PSK 共ちキー設定 


0K キ々ンたル 


MdlS に 


© 共有 キー CPre-Shared key ) を入力し、 [0 K ] をク 
リ 、ソク します。 

綿キ-は8文字 ULL 人力するか要があります。 



e [ OK ] をクリックします。 
© [送信]をクリックしまず。 


〇 OPEN 
〇 SHARED 
® WPA-PSK 
〇 EAP 


函 


キ々ン G ル I 


新しい設定が無線 LAN カードに反映されまず。 

そのため，設定に使用しているワイヤレスコンピュー 
夕との無線接続は切断されます。 


無線 LAZ の設定をします 
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インフラストラクチャモードでセキュリティの設定び EAP の場合 


が ‘ - 〇 且 i U 

<1^ ， が -， © — 11 


"W 

touwfsmps 

組 







)、、、、 


〇「ステップ1」で[ネットワーククイプ][こ 
[ Infrastructure ] を設定:します。 

[通信モード]は通常、初期設をのままお使いください。 




画 [ 


«巧1_?^のち1»|こ巧巧す5方法の巧定5^ぃま f 。 


ブ Adhoc ゾ I, 

ド I 


■—■卜 I - 田 T ろ18■王 


7ク te スボイントと通言するための I 占定む子い S す。 
チでンキ I レ’ 111-■ 


曾’- 二 


Q 「ステップ2」で [ SSID ] を設定します。 

お使いのアクセスポイントに合わせて設定してください。 






\ 

\ 

I Ml 一 y I 




*« LAH の ills こせち T る巧巧万;£の》33行い ST 。 
UT ®« 目 t " ら由田 Til 巧立：*さ)!•て占だ 3 U , 


な n . J _s 3 ぶ々,*' 


@「ステップ3」で認証方法の EAP ] をクリックします。 


mCROUNE BSOOPS 


'$ -■ I 

I 






至$巧容5さ ( ft ■るち I 


「 EAP 設定」画面が表示されます。 


♦ 


無線 LAZ の設定をします 
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o [ EAP ユーザ]を設定:します。 

0 rSSL/TLS の証明書を EAPf 忍証に使用しない」じ 
チェックし、[クライアント証明書のインポート]をク 
リックします。 


「クライアント証明書のインポート」画面が表示されま 
す。 

© [ステップ 1] でクライアント証明書ファイル名を人力 
しまず。 


巧 


インポート可能な証明書のお式は PKCS #12 形式です。 


〇 [ステップ 2] でクライアント証明書をインポートする 
ためのパスワードを入力します。 

© [0 K ] をクリックしまず。 

証明書ファイルのインポートが行われまず。 



© [サーパを詔証ずる]にチェックし、 [ CA 証明書のイン 
ポート]をクリ 、ソク します。 


「 CA 証明書のインポート」画面が表示されます。 


⑩ RADIUS サーバを認証ずるための信頼する CA の証明 
書ファイルをを入力します。 


巧 


に A 証明書]には RADIUS サーバの証明書を発行し 
た認話局の証明書をインポートします。 

インポート可能な社明書の形式は DER 形ままたは 
PEM 形式です。 


♦ 


無線 LAZ の設定をします 
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- o 。た，" 


® LOKJ をクリックします。 

証明書ファイルのインポートが行われます。 

® [ OK ] をクリックします。 

'夕 瓜[送信]をクリックします。 



新しい設定が無髓 LAN カードに反映されまず。 

そのため、設定に使用しているワイヤレスコンピュー 
女との無髓接続は切断されます。 


無線 LAZ の設定をします 
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(MEMO) 


無線 LAZ の設定をします 
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4 知っていると便利でず 


無線 LAN 接続じついて . 44 

無髓 LAN カードのネットワークの設を情報 

(Network Information ) をな]刷しまず . 46 

操作ノ ネルから無撼 LAN 設定を初期化します . 49 

AdminManager で無線 LAN カードの設ををしまず . 52 

TELNET で無髓 LAN カードの設定:をしまず . 54 

有線 LAN 接続を使つて無髓 LAN カードの設定をしまず . 57 

Macintosh で使いたいとき(こは . 60 

無髓 LAN カードの設定:項目一覧 . 61 

無線 LAN カード装着時の操作パネルの;>(ニュー . 74 












無線 LAN 接続について 


アドホックモードとインフラストラクチャモード 

無結 LAN お統にはアドホックモードとインフラストラクチャモードがあります。 

アドホックモード 

アドホックモードの無線 LAN ネットワークではプリンタとワイヤレスコンピュータとがア 
クセスポイントを経由せず.直接通信します。 



【アドホックモードでの無線 LAN 】 


インフラストラクチャモード 

インフラストラクチャモードの無線 LAN ネットワークでは全ての無線通信がアクセスポイ 



知つていると便利でず 
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【インフラストラクチャモードでの無線 LAN 】 














セキュリティ機能 


無髓 LAN セキュリティとして EEE 802.1 化/ g 標準の邮 EP 機能、及び WPA 準拠の機器と 
通信巧能な次のような觸能を持っていまず。お使いの無髓 LAN ネットワークのセキュリ 
ティ設定【こ合わせて設をします。 

本製品は Wi - Fi 認をは取得しておりません。本製品は Wi - Fi 準拠機器との接続性をイ呆証するものでは 
^ ~/ ありません。 


セキ ユ リテイ設を 

内容 

Open 

オープンシステム認証を巧いまず。このモードでは認証も睛号化も 
行われません。 

このモードでの使用は、無線 LAN 通信を盗聴されたり不正使巧され 
たりずる恐れがありまず。 

Shared Key 

同じ附 EP キーの設をされたアクセスポイントまたはワイヤレスコン 
ピューなとのみ通信できまず。通信は附 EP 方式により睛号化されて 
いまず。本製□□□は 64(40) bi はと 128(1 日 4) b おの長さの邮 EP キーに 
対応していまず。机 EP キーの設をが必要です。 

WPA-PSK 

Pre-Shared Key (事前共有鍵)による詔証と TKIP 方式による睛号化が 
行われます。 Pre-Shared Key の設定が必要です。 

Shared Key モードよりも強固な腊号化が巧われまず。 

WPA 準拠のアクセスポイントと通信巧能です。 

アドホックモ-ドでは選巧できません。 

EAP 

IEEE 802.1 X / EA 戶規格による認証を巧いまず。また、 TKIP 方式によ 
る睛号化が巧われまず。 

アクセスポイントの化(こ、詔証サーバ ( RADIUS サーパ）が'必要で 
ず。別途ご用意ください。 

本機種では認証方法として 「 EAP - TLS 」 に対応しています。 

EAP ユーザの設定と、プリンタの電子証明書のインポートが必要でず。 
電子証明書を巧いた強力な詔証と睛号化が巧われまず。 

邮 PA 準拠のアクセスポイントと通信可能でず。 

アドホックモ-ドでは選巧できません。 




知っていると便利でず 
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無線 LAN 力ードのネットワークの設定情報 (Network Information ) を 
印刷します 




ちる S 9 を 7ンライン午でンたル 

OrJDOO 


手順 （0 から⑩までありまず。） 

〇電源スイッチのオン（ I )を巧 
します。 


〇 操作パネルに[印刷できまず] 
と表示したことを磕認します。 


0 ボタンを巧し.[プリンタ 

情報 EP 刷]を表示させまず。 


〇〔)設をボタンを押します。 


プリンタ情報巧刷 
卜設を巧容 

トデモページ 
トフアイルリスト 


戻る ( 苗定 オンラインキ1•ンたル 


良 


〇〇 


0 [^ボクンを押し、 [ Network ] 
を表示させまず。 



S る I 設を 


オンラインキャンのレ 

000 


Back Enter ONLINE 


© O 設をボタンを押しまず。 


导 


知つていると便利でず 
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すンラインキでン G ル 

〇〇 



<3み。。 



* MENU * 

ちる I 、、おを 3 ンうイシキャン tJ レ 

oWooo 

Back ■ 、ク拉 ter ONLINE CANCEL 



- MENU ■ 

R る 設定 オンラインキ 1 •ン t ル 

0-000 

Bock y/ Enter 0"IM CANCEL 



• 品… • 

0み。。 


e じ、ボタンを数回押し、 

[ Slo に: Wireless ] を選択しま 
ず。 


© U 設定ボタンを押しまず。 


© じオボタンを数回押し> 
[Network Information ] を選 
択しまず。 


⑩し J 設定ボタンを押しまず。 


〇 〇設定ボタンを押しまず。 


ネットワークの設を情報が巧 
刷開始されます。 




知っていると便利でず 


47 








































































Network Information の ff ) 刷例 



知つていると便利でず 
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操作ノ巧、ルか5無線 LANiSS を初負がヒしまず 


無綜 LAN 設をのみを初期値じしまず。 




巧線 LAN 設をを初期化しても、 IP アドレスなどのほかのネットワーク設をは初期化されません。 

無線 LAN 設をを含むネットワーク設を全体を工場出荷時設をへ初期化するには「巧線 LAN 力ードを初期 
化する」 （14 ぺージ）をご覧ください。 




ちる 担足 3ンラインキでン它 Jl/ 

0 000 


£>} か ON LINE CANCEL 


レフ 

HELP 



— MENU . 

I ■ 苗是すンラインキでンのレ 

庚。。 


手順 (〇か6ゆまでありまず。） 

〇電源スイッチのオン（ I )を押 
しまず。 


@ 操作パネルに[巧刷できまず] 
と表示したことを磕認しまず。 


0じ>ボタンを押し、[管理者用 
y ^— iL —] を表示させまず。 


〇 〇設定ボタンを押しまず。 


0り,り ボタンで数字を選び. 

〇設定ボタンを押すとホの 
巧に移りまず。 

パスワードは4相あります。 
最後に〇設定ボタンを押し 
まず。 


每 




知っていると便利でず 
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N 

[ 管理を巧メニュー1 

/ 

房る1 



1 h Network Setup 1 





卜巧刷設定 
卜 PS 設定 
h PCL 設定 


浸 


し/ \J 



- MENU - 

房る f '■■■、を定 7ンラインキャンのレ 

0除〇。 


0 [Network Setup ] と表示して 
いることを磕認しまず。 



• 品… • 

ちる ^担定 むラインキでンたル 

0-000 

Back L ^ Enter ONLINE CANCEL 


〇 〇設をボタンを押しまず。 


/ 

、 

Network Setup 

/ 

おる 



h Slot 1:100/10 Base 


八 



1 L Slot 2 ：Wireless 1 


C ' 





Back 


し'‘ 

3 

( 、 


3ン5イン丰巾ンたル 

〇〇 



© ux ボタンを数回押し， 

に1〇に: Wireless ] を選択しま 
ず。 


© U 設走ボタンを押します。 


⑩じ>ボクンを数回押し、 

[Initialize 802.11?]を選択し 
まず。 


〇 〇設をボタンを押します。 


無線 LAN 設定の初期化が行わ 
れまず。 


知つていると便利でず 
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(5^ 無線|_みり設ををエ場出荷時設をに初期化すると1^^下の設をで動作します。 


項目 

設定値 

ネツトワークなイプ 

Ad-Hoc 

チヤンネル 

1 

SSID 

defaiJt 

認証方式 

Open 


S ミ IS ると便利です 
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AdminManager で無線 LAN 力ードの設定をしまず 


) 苗壬坦け ;/ へ ! け (B 


、1 alile»l ク 1 謀 M に -^1 


Iちの OKI お ■ce tfS つか y 圭し C. 


E,a [DO 夕0の OB OMO かいの 1 が日〇 


つ?■(化田 

I ，，.，一,放.立 ，。 t 

IB ^ 1 —— 


〇 AdminManager を起動します。 

AdminManager の起動方法は、プリンタ本体のユーザーズマ 
ニュアル 「応用編」の 「AdminManager を使って…」をご覧くだ 
さし、。 

e 一覧よりイーサネットアドレスを参照して、設定する 
プリン女を選択します。 

磯種をじは、 ML 9600 PS の代わりに MLETB14W と表 
示されまず。 

. イーサネ. ソ トアドレスは、ネットワークの設ま:情報 
(Network Information) に表示されています。 （48 ぺージ 
参照） 

-初期設をでは 「DHCP/BOOTP protocol」 が 「ENABLE」 に 
なっています。ネットワーク上に DHCP 旧00 TP サーバが 
ある場合は、サーバから取得した IP アドレスが表示され 
ます。 


® [設赶 にュ ー (D [OKI Device の設定:]を選択しまず。 


mm ド51 




ちの OKI お ica げちつか LJ ました. E/a [中!’别’の 0B DMO かいのけ8日1 

パスワード入力： ド****， 

厂 Quest ユーヴ（を巧のみ> 

0K I キャン它ル I 


I TCPBP I SNNP I E-HB*3en。 I E-M けみだ ive, | srfTP | Mantenflice | SSLTlB Wre だ:■し‘ 


SNMP 册 lie Oommunily 


SNMP Fead Community 


—? J « 化 _ I [ 巧定 j 一丰 f ン t ル I 


o [パスワード入力]に無髓 LAN 力ードの現在のパスワー 
ドを人力し、 [0K] をクリックします。 

• パスワードの初期値は「イーサネットアドレスの下6巧」で 
す。 

• パスワードを入力すると、画面上では [******] と表示され 
ます。 

-パスワードに英文字が入っている場合、大文字小で字を 
正しく入力してください。 

0 [Wireless] クブを違択します。 


♦ 


知つていると便利でず 
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TCFMP 1 SffNP 1 E-MatHSen 曰 1 

SmP 1。。‘ ittn。," 

SSLTLS W™Mi « M 


出 c 

jd 


い山。 

d 


jde-tault 


チ中ンホル 



?JW 化 

」 f 巧定 • 

キサン b ル 1 


©必要な無織 LAN 設定を入力し、[設定]をクリックし 
ます。 


巧 


もし、通信エラーが発生した場合は、プリンタを再起動 
して、設定を再確認してください。 


©設定に間違いがなければ、 [0 K ] をクリックします。 

@新しい設定:値を有効にするため、[はい]をクリックし 
ます。 

この時点でプリンタは新しい設を値で動作します。 

@ AdminManager を終了します。 




知っていると便利でず 
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TELNET で無線 LAN 力ードの設定をします 

プリンタの設ちができまず。 

設定方法 

W 下の説明は、下記の環境を例にしていまず。 

Windows : Windows 2000 Professional 

プリンタ : ML 9600 PS 

IP アドレス ：192.1目 8.0.4 

イーサネットアドレス ： 00:80:92:08:0 F :44 

イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情幸目 ( NetworkInformation ) に表示されています。 

〇 Windows のコマンドプ□ンプトを起動しまず。 

〇 ping コマンドで接続を磕認します。 

C:¥WINDOWS> ping 192.168 .0.4 

〇 TELNET でプリンクに接続しまず。 

ユーザ名は「の〇りまたは 「 admin 」、 パスワードの初期値は「イーサネットアドレスの下目が」です。 

telnet 192.168 .0.4 

Trvinq 192.168 .0.4 ... 

Connected to 192.168 .0.4 
Escape character is ' ' 

材 irelessBoard MLETB14w Ver 03.89 TELNET server 


login : root 

I root I user needs password to login. 
password : 

User I root I loqged in. 

No. MENU (level.1) slot2 : wireless IEEE 802.1 Ig 


1 : Status / Information 

2 : Printer Confiq 

3 : Network Confiq 

4 : Security Config 

5 : Maintenance 
99 : Exit setup 
Please select(1-99)? 


o 変更する項目の番号を入力し、 「 Enter 」 キーを押します。 



ML 9600 PS は「 MLETB 14 w 」 と表示さ 
れます。 
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無線 LAN 設をを変更するには以下のようじしまず。 

@「3」を人力し、 Enter 」 丰一を押しまず。 

No. MENU (level.1) slot2 : wireless IEEE 802.1 Ig 

1 : Status / Information 

2 : Printer Config 

3 : Network Config 

4 : Security Config 

5 : Maintenance 
99 : Exit Setup 

Please select (1-99)? 3 

No. MENU (level.2) slot2 : wireless IEEE 802.1 Ig 

1 : Common 
2 : TCP/IP 

6 : SNMP Trap 

7 : E-Mail Send 

8 : E-Mail Receive 

9 : SNTP 

10 : Wireless Settings 
99 : Back to prior menu 
Please select(1-99) ? 

@ 「10」を入力し、 「 Enter 」 キーを押しまず。 

Please select (1-99)?10 

No. MENU (level.3) slot2 : wireless IEEE 802.1 Ig 


1 : Network Type 

2 : Communication Mode 

3 : Channel 

4 : SSID 

己 : Authentication 

6 : WEP 

7 : EAP 

8 : 村 PA-PSK 

99 : Back to prior menu 
Please select(1-99) ? 

O 各項目を設をしまず。 

無線 LAN 設定を変更すると、無線通信ができなくなることがあります。お使いのアクセスポ 
イントやワイヤレスコンピュータの設をに合わせて、慎重に設をしてください。 

© 「99」を入力し、 「 Enter 」 キーを押す操作を何◎か繰り返し、に州 Setup 」 ^ニューを表 
71^しまず。 

© 「1」を人力し、 「 Enter 」 キーを押します。 

Exit Setup 
1: Save and Reset 
2 : Exit without Savinq 
99 : Back to prior menu 
Please select (1-99)?1 


Ad-Hoc 

Auto 

11 

"default" 

Open 


B 
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Please select(1-99) ? 8 

No. MENU (level.4) slot2 

: wireless IEEE 802.1 Ig 

1 

Encryption 

TKIP 

2 

Key Index 

1 

3 

Pre-Shared Key 1 


4 

Pre-Shared Key 2 


5 

Pre-Shared Key 3 


6 

Pre-Shared Key 4 


99 

Back to prior menu 


Please select(1-99)? 



Please select(1-99)? 7 
No. MENU (level.4) 


slot2 : wireless IEEE802.llg 


1 

2 

3 

4 

5 
99 


EAP Type 

EAP User 

Encryption 

Use SSL Certificate 

Authenticate Server 

Back to prior menu 


TKIP 

No 

No 


Please select(1-99)? 


Please select(1-99 )? 白 

No. MENU (level.4) slot2 : wireless IEEE802.llg 


1 : Key Size : 64 

2 : Key Index : 1 

3 : WEP Key 1 : 

4 : WEP Key 2 : 

5 : WEP Key 3 : 

白 ： WEP Key 4 : 

99 : Back to prior menu 
Please select(1-99)? 


設定項目 


Wireless Setting 設定画面 


Please select(1-99)?10 

No. MENU (level.3) slot2 

: wireless IEEE802.llg 

1 

Network Type 

Ad-Hoc 

2 

Communication Mode 

Auto 

3 

Channel 

11 

4 

SSID 

"default" 

5 

Authentication 

Open 

ら 

WEP 


7 

EAP 


8 

WPA-PSK 


99 

Back to prior menu 


Please select(1-99)? 
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その他の設定項目じついては、 r 無線 LAN 力ードの設定項目一覧」 (61 ぺージ)をご覧ください, 




























有線 LAN 接続を使って無線 LAN 力ードの設定をします 



有織 LAN 接続でプリンタとコンピュータを接続しま 
す。 

有線 LAN 接続のしかたは、プリンタ本体のユーザーズマ 
ニュアル r プリンタ機能編」の「接続のしかた」をご覧くだ 
さし、。 



@プリンタの操作パネルか6有撼 LAN インタフェース 
【こ IP アドレスを設定します。 

プリンタ本体のユーザーズマニュアル 「 Windows 編」の r プ 
リンタに IP アドレスを設まする」をご覧くださし、。 


0 コンピュータ(こ IP アドレスを設定しまず。 

プリンタ本体のユーザーズマニュアル 「 Windows 編」の「コ 
ンピュータに IP アドレスを設をする」をご覽くださし、。 


♦ 
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MICRO LINE 9600PS — 


ファイルの漏集を） 表職 ホ 

。层る • 〇 •囚固 

アドレス也） 


餐] h け P:// 192.168 .0.2/ 



〇 Web ブラウザを起動します。 

0 [アドレス]じ URL 「 http :// プリンタの有撼 LAN イン 
タフ エースの IP アドレス/」を入力し、 Enter キーを 
押しまず。 

IP ァドレスに1巧または2巧までの数値を含む場合、数値の 
前に「0」を入力しないでください。通 f 言が正しく行われなし、 
場合があります。 

(例）正しい入力値： http :// 192.168 .0.2 / 

誤った入力値： http :// 192.168 .000.002 / 

プリンタ ステータス 画面が表示されます。 

の[ス□、ソト蛮更ページへ]ボタンをクリックします。 


巧百责モして！>1なソからホプリン？Iこ店 B5d てい iSi| のべ-ソIこ1坊こ 
i がでさ軍す。 

1U 下の宝ます5ベージIこ责 T された g 星 S 逗肝してくだ a い。 


■ 巧在责モしているベージ 


0 Base Wired Ethernet 


IS IEEE 且 (I2'11e ■ 


~ OK キでソ t ル」 


0 「ス□、ソト変更」 ページで [PCI Slot 2 : Wireless 
IEEE 802.11 g ] [こチェックを付け、 [ OK ] ボタンをク 
リ 、ソク します。 


プリンタステータス画面（無髓 LAN カード）が表示さ 
れまず。 


每 
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^ ® 「管理者の□グイン」ボクンをクリックしまず。 


¥ICROUNE teOOPS 




192.168 .0.2 じ巧污 


回 因 

Mi 



1 MICR0UNE 960日松 | 

1 ユイ-をの)： ICrcct 


- 

1 伽-ドの 1。*** 1 1 

□似ワ-ド猛巧するの 


1 こ 

"OK ~~ ][ 

キでン t ル1 


On - 〇 < j た / fl* 古—*"' ♦ 




ル卜,，プ 万 の 


""r*SSa-A';V. 




© [ユーザを]に「の oU 、 [パスワード]じ無線 LAN カー 
ドの現在のパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックしま 
ず。 


パスワードの初期値は r イーサネットアドレスの下目が」です 

巧 


ここで人力するパスワー ドは無線 LAN 力ードのパス 
ワードです。 

イーサネットアドレスは、ネットワークの設走:情報 
(Network Information ) に表示されています。 


■j.ja 


⑩と处をは、 r お使いの環境に合った設定を行いまず」 （27 ぺ一 
ジ）の手順© JU 蜂と同様の手順で無髓 LAN 設定を行いま 
ず。 
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Macintosh で使いたいときには 


本製品は Eth 押 Talk をサポートしておりません。 

Mac OS X 10.2降をお使いの場合は Rendezvous を利用して印刷ずることができます。 
Rendezvous を利用ずるち法は、プリンタ本体のユーザーズマニュアル「セットアップ編一 
Macintosh 、 Unix 、 Linux をお使いのち一」の 「 Rendezvous を利用しまず」をご覧ください。 


知つていると便利でず 


60 



無線 LAN 力ードの設定項目一覧 


無綜 LAN カードで設をできる I 頁目の一覧を示しまず。 

現在設定されている値は，ネットワークの設定情報 (Network Information ) て哺認できまず。 


Wireless Setting 網かけ部はネリ期値でず。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManaaer 
Setup Utility 

Network 

Type 

ネットワーク 
タイプ 

ネツトワークタ 
イプ 

Ad-Hoc 

Infrastructure 

Ad-Hoc :コンピュータとプリンタが直接通 
信しまず。（アドホックモード） 
Infrastructure :プリンタはアクセスポイン 
卜を經由してコンピュータと通信しまず。 
(インフラストラクチャモード） 

Communica ¬ 
tion mode 

通信モード 

通信モード 

Auto 

802.1 1 b 

使用ずる無線通信規格を設定しまず。 

Auto :如 2.1 化と802.1 1 g を自動的に選択し 
まず。通常は Au 柏設定でお使いください。 
802.1 1 b : 8日 2.11 b のアクセスポイントとの 
み通信しまず。 

Channel 

チヤンネル 

チヤンネル 

1 

S 

13 

アドホックモードで使用するチャンネルを設 
定しまず。 

[ネットワークタイプ]が [ Infrastructure ] の墙 
合はこの設定は使用されません。 

SSID 

SSID 

SSID 

default 

参化する無線ネットワークを識別ずるための 
SSID を設定しまず。 

Authentica ¬ 

tion 

認証方法 

認証ちま 

Open 

SharedKey 

WPA-PSK 

EAP 

認証方式を設定しまず。 

「セキュリティ機能」(4日ページ)を参照してく 
ださい。 

[ネットワークタイプ]が [ Ad - Hoc ] じ設定さ 
れている場合は， [ Open ] とに haredKey ] の 
み設定可能でず。 
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WEP 


網かけ部は初期値です。 


項目 


TELNET 


Web ブラウザ 


AdminManaaer 
SetuD Utility 


設を値 


機能説明 


Key Size 


キーも 


Key サイズ 


64 bits 
128 bits 


WEP キーの長さを設定します。 


Key Index 


キー インデ、ソ 
クス 


キー インデ、ソク 
ス 


使用ずる WEP キーを設定します。 


WEP Key #1- 
4 


WEP キー#1 -4 


キー 1 - 4 


なし 


WEP キーを設定します。 

ASCII モードと HEX モードのどち6かで入力 
ができまず。 

Key Size の設定じより入力文字数が異なりまず。 


キーも 

64 bits 

128 bits 

ASCII 入力 

巳文字 

13义字 

HEX 入力 

10义字 

26文字 


ASCII 入力の場合' 半ち英数字を入力巧能です。 
HEX 入力の場合、〇〜9, A 〜 F を入力巧龍です。 




お使いの コン ピュータ、アクセスポイントによっては、 WEP キーサイズ 64 bits を 40 bi は、 128 bits を 
104 bits と表現していることがあります。 


WPA-PSK 


網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManaaer 
Setup Utility 

Encryption 

暗号化方式 

暗号化ち式 

TKIP 

使巧ずる暗号ちまを設定しまず。 

機種じよって選択できる設定値が異なる場合 
があリまず。 

Key Index 

キー インデッ 
クス 

キー インデ、ソク 
ス 

1 

\ 

4 

使用ずる事前共有鍵 ( Pre-Shared Key ) を設定 
します。 

Pre-Shared 
Key #1-4 

共有キー#1 - 
4 

共有キー1 - 4 

なし 

事前共有鍵 ( P 「 e - Sha「ed Key ) を設定しまず。 
最低8文字!: J 上を設定ずる必要がありまず。 
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EAP 網かけ部は初期値でず。 



項目 


設を値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManaaer 
Setup Utility 

EAP Type 

E/\P タイプ 

EAP タイプ 

EAP-TLS 

使用ずる EAP タイプを設定しまず。 

磯種じよって選択できる設定値げ異なる攝合 
がありまず。 

EAP-TLS では、証日月書のインストールが也、要 
でず。 

EAP User 

EW ューザ 

EAP ユーザ 

なし 

EAP で使用ずるユーザを設定しまず。 

Use SSL 

SSL/TLS の証 

SSL/TLS の証 

YES 

EAP 誘証に SSL/TLS 用にインポートされた証 

Certificate 

明書を EAP 誘 
証に使用ずる 

お書を EAP 誘 
証に使用ずる 

N 0 

明書を使苗するかどうかを設定しまず。 

SSL/TLS 用の証明書に付いては、プリンタ本 
体のユーザーズマニュアル r 応用編」の「通信を 
暗号化ずる」をご覧ください。 

Authenticate 

サーパを認証 

サーバを認証す 

YES 

RADIUS サーバの証明書を認証ずるかどうか 

Server 

ずる 

る 

NO 

を設定しまず。 

RADIUS サーバの証明書を認証ずるためじ 
は、証明書の発行 CA (認証局)の証明書のイン 
ポートげ必要です。 

Encryption 

暗号化ちま 

暗号化方式 

TKIP 

EAP で使用ずる暗号方式を設定しまず。 

機種じよって選ができる設定値げ異なる墙合 
がありまず。 


クライアント 
証明書のイン 
ポート 

クライアント証 
日月書インポート 


EAP 認証用の証明書ファイルをインポートし 
まず。 

インポート可能なファイルお式は PKCS #12 
です。 

— 

パスワード 

パスワード 

— 

クライアント証日月書をインポートずるときに 
必要なパスワードを人力しまず。 

— 

クライアント 
証明書の削除 

クライアント証 
明書削除 

— 

EAP 認証用のクライアント証明書を削除しま 
ず。 


CA 証明書のイ 
ンポート 

CA 証明書イ 
ンポート 


RADIUS サーバの認証に使用ずる信頼ずる CA 
証明書ファイルをインポートしまず。 

インポート可能なファイルお式は DER 形式と 
PEM 形式です。 

— 

CA 証明書の削 
陈 

CA 証明書削 
除 

— 

CA 証明書を削除します。 
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CP/IP 網かけ部は初謹です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManaaer 

Setup Utility 

TCP/IP 

Protocol 

TCP/IP 

TCP / IP プ日 

トコルを使用 
する 

TCP / IP プ日 
トコルを使巧 
ずる 

ENABLE 
(使用ずる） 
DISABLE 
(使巧しない） 

TCP / IP プ日トコルの使用/非使用を 
設定します。 

IP Address 

IP アドレス 

IP アドレス 

IP アドレス 

1驼 .1 腊10日.100 

IP アドレスを設定しまず。 

Subnet 

Mask 

サブネット 

マスク 

サブネットマ 
スク 

サブネットマ 
スク 

255.255 .255.0 

サブネットマスクを設定しまず。 

Default 

Gateway 

ゲー トウ I 
イアドレス 

デフォルト 
ザー トウエイ 

デフオルト 
ゲー トウエイ 

1驼 .1 脫100.2日4 

ゲー トウエイ（デフォルトルータ）アド 
レスを設定します。0.日.0.0はルータ 
なしを意巧しまず。 

R 冉 RP 

Protocol 

R 冉 RP 

RARP を使用 
ずる 

RARP を使巧 
ずる 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

RARP サーバへ IP アドレス取得を要求 
ずるか、しないかを設定しまず。 

DHCP / 

臣〇〇 TP 
Protocol 

DHCP / 

巨00 TP 

DHCP / 

目00 TP を使 
用ずる 

DHCP / 
BOOTP を使 
巧ずる 

ENABLE 
(使用ずる） 
DISABLE 
(使苗しない） 

DHCP / 巨00 TP サーバへ IP アドレス取 
得を要求するか，しないかを設定しま 
ず。 

DIMS Server 
( Pri .) 

DNS サーパ 
アドレス（プ 
ラィマリ） 

プライマリ 

サーバ 


0.0.0. 0 

プライマリ DNS サーバの IP アドレスを 
設定しまず。 SMTP ( E - Mail ) プ□トコ 
ルを使巧ずるときに設定してくださ 
し 、。 「SMTP Server Name 」 を IP アドレ 
スで設定ずる場合は、設定する必要は 
ありません。 

DIMS Server 
( Sec .) 

DNS サーパ 
アドレス（セ 
カンダリ） 

セカンダリ 
サーバ 


0.0.0. 0 

セカンダリ DNS サーバの IP アドレスを 
設定しまず。 SMTP ( E - Mail ) プ□トコ 
ルを使巧ずるときじ設定してくださ 
し 、。 「SMTP Server Name 」 を IP アドレ 
スで設定ずる場合は、設定する必要は 
ありません。 

WINS Server 
( Sec .) 

WINS サーパ 
(セカンダ 
リ） 

セカンダリ 
サーバ 


0.0.日.日 

Windows 環境で、ネームサーバ(コン 
ピュータをから IP アドレスに変禮する 
ためのサーバ)を使用している場合 
[こ、ネームサーバの IP アドレスまたは 
ネームサーバをを設定しまず。 

WINS Scope 
ID 

スコープ ID 

スコープ ID 

- 

なし 

WINS の Sc 日 peD を設定しまず。1〜 
223女字の英数字でず。 
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網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 

Setup Utility 

Network 

PnP 

自動横出機能 
Windows 
(ネットワー 
ク -プラグ- 
アンド-プレ 
イ使脚 

Network 

PnP を使用す 
る 


ENABLE (有効） 
DISABLE (無効） 

Wind 日 WS の自動橫出機能の使用/非使 
用を設定しまず。 

Rendez ¬ 

vous 

自動横出磯能 
Macintosh 
Rendezvous 
使曲 

Rendezvous 
使巧ずる 


EN 冉巳 LE (有効） 

D に ABLE (無効） 

Macin 的 sh の自動檢出磯能の使用/非 
使用を設定しまず。 

Printer 

Name 

プリンタを 

プリンタを 


roKi 」+ r -」+ r 製 

品を」+「-」+ 
「イーサネットア 
ドレス下6巧」 

自動檢出撒能で、プリンタををコン 
ピュータじどのように表示させるかを 
設定します。 

Password 

パスワード設 
定 

admin パス 
ヮ—ド 

root パスワー 
卜‘ 

イ_サネットア 
ドレス下6巧 

管理者パスワードを変更しまず。15文 
字 W 内の英数字です。大女字、小文字 
は区別されまず。忘れてしまうと設定 
を変更できな < なリまず。 


SNMP 網かけ漸ま初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManaaer 

Setup Utility 

Contact to 
Admin 

管理者の連路 
先 

SysContact 

SysContact 

なし 

システム管理者の連絡先を入力しま 
ず。半角てつ日日文字 W 内、全角でじ7 
文字内でず。 

Master 

Printer 

Name 

プリンタを 

SysName 

SysName 

なし 

プリンタのを前を入力しまず。半角で 

2己己で字 W 内、全角で127文字と J 内で 
ず。 

Printer 

Location 

設置塌巧 

SysLocation 

SysLocation 

なし 

プリンタの設置塌巧を人力しまず。半 
角で2日日文字以内，をちで127文字!: J 
巧でず。 

Printer 

Asset 

Number 

プリンタ管理 
番号 



なし 

お客様がプリン女を管理ずるための数 
值を入力することができまず。半角で 

8女字!; J 内です。 
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Printer trap 網かけ部はネリ期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManaaer 

Setup Utility 

Prn-Trap 

Community 

プリンタ 

Trap コミュ 
ニティを設定 

プリンタ 

Trap コミュ 
ニティを 


public 

プリンタ Trap のコミュニティをを設定 
します。31文字内の英数字でず。 

TCP #1-已 
Trap Enable 

Trap 送信許 
巧# 1-5 

TCP #1-5 
Printer Trap 
を有効にずる 


ENABLE 

DISABLE 

TCP #1-日でプリンタ Trap を使用する 
かどラか設定しまず。 

TCP #1-5 
Printer 

Reboot 

Trap 

プリンタ再起 
動 #1-5 

TCP #1-5 プ 
リンタリ ブー 
卜 


ENABLE 

DISABLE 

プリンタが巧起動したときに SNMP 
^ッセージを送信ずるかを選択しま 
ず。 

TCP #1-5 
Receive 

Illegal Trap 

不正 Trap 受 
信#1-已 

TCP #1-5 受 
信異常 


ENABLE 

DISABLE 

「プリンタ Trap コミュニティを設赴で 
指定した•(外のコミュニティをでプリン 
夕にアクセスしたときじ SNMP ^、 ソセ ー 
ジを送信ずるかどうか設定しまず。 

TCP #1-5 
Online Trap 

オンライン 

#1-5 

TCP #1-5 才 

ンライン 


ENABLE 

DISABLE 

プリンタが ON - LINE になるたびに 

SNMP メッセージをち信ずるかを設定 
します。 

TCP #1-5 
Offline Trap 

オフライン 

#1-5 

TCP #1- 巳才 
フ ライン 


ENABLE 

DISABLE 

プリンタが OFF - LINE [こなるたびじ 
SMMP メッセージをを信ずるかを設定 
しまず。 

TCP #1-5 
Paper Out 
Trap 

巧祇なし 
#1-5 

TCP #1- 日用 
祇なし 


ENABLE 

DISABLE 

プリンタが用祇切れ状態じなったとき 
に SNMP メッセージを送信ずるかを選 
択しまず。 

TCP #1-5 
Paper Jam 
Trap 

巧祇ジャム 
#1-5 

TCP #1- 日用 
祇ジャム 


ENABLE 

DISABLE 

プリンタに巧紙がつまったときに 

SMMP メッセージを送信ずるかを運択 
します。 

TCP #1-5 
Cover Open 
Trap 

カバーオープ 
ン#1-日 

TCP #1- 巳力 
バーオープン 


ENABLE 

DISABLE 

プリンタのカバーが開かれるたびじ 
SMMP メッセージをち信ずるかを運択 
しまず。 

TCP #1-5 
Printer 

Error Trap 

プリンタエ 
ラー #1-5 

TCP #1- 巳プ 
リンタエラー 


ENABLE 

DISABLE 

プリンタじエラーが発生したときに 
SNMP 如ソセージを送信ずるかを選択 
しまず。 

TCP #1-5 
Trap 

Address 

アドレス# 1- 
己 

TCP #1- 己 


0.0.0.0 

Trap 送信先アドレスを設定しまず。設 
定値は10進数が.***.***」お式で 
入力しまず。 IP アドレスが 0.0. 日.日の場 
合は， Trap を送信しません。アドレス 
は日か所まで指定できまず。 


知つていると便利でず 
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SMTP ( E - Mail 送信） 網かけ部は初期値でず。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManaaer 

Setup Utility 

SMTP 

Transmit 

SMTP 送信 

SMTP 送信 


ENABLE 
(使用ずる） 
DISABLE 
(使巧しない） 

SMTP ( E - Mail 趙信プ日トコルを使用 
ずるかどうか設定しまず。 

SMTP 

server 

name 

SMTP サーバ 

SMTP サーパ 


なし 

SMTP サーバをを設定しまず。トソイン 
ちもしくは IP アドレスを指定してくださ 
し、。ドメインをを指定ずる塌合は、 
DNS ( P 「 i .)( Sec .) の設定が必要でず。 

SMTP p 肌 
number 

SMTP ポート 
番号 

SMTP ポート 
番号 

— 

25 

SMTP のポート番号を設定しまず。通 
常は初期設定でご使用<ださい。 

E-Mail 

address 

プリンタ 

Email アドレ 

ス 

プリンタ 

Email アドレ 

ス 


なし 

プリンタの E - Mail アドレスを設定しま 
ず。 

Reply-To 

address 

返信先 Email 
アドレス 

返信先 Email 
アドレス 


なし 

返信巧のアドレスを設定します。遅常 
はネツトワーク管理者の—ルアドレ 
スを指定してください。 

Event to 
address 1-5 

Email アドレ 

ス1-日 

Email アドレ 
ス 1-5 

— 

なし 

送信先のアドレスを設定しまず。アド 
レスは日ヶ巧まで指定できまず。 

Notify mode 
1-5 

障害通知方ま 

障害适が方法 

— 

EVENT 

PERIOD 

障害を遅巧ずる方まを設定しまず。 

Check time 
1-5 

;>^ール通が商 

隔 

木 —ル通が!間 
隔 


1 

24 

遅巧聞隔を設定します。定期的な遅巧 
を選択した塌合のみ有効です。 

Consum - 
able 
warning 
Event 1- 己 

消耗品警告 

消巧品警告 


OFF 

No Wait 

S 

48 H 45 M 

プリンタの消耗品 （ トナーカートリツ 
ジ、イメージドラムなど)じ関ずる警告 
を通知するかどうかを設定しまず。 

発生時の通知を選択している塌合のみ 
有効です。 

Consum - 
able 
warning 
Period 1- 己 

消耗品警告 

消耗品警告 


ON 

OFF 

プリンタの消耗品 （ トナーカートリツ 
ジ、イメージドラムなど)じ関ずる警告 
を通知するかどうかを設定しまず。 
定期的な通知を選択している塌合のみ 
有劾でず。 

Consum ¬ 
able Error 
Event 1- 已 

消耗品エ 
ラー 

消耗品エ 
ラー 


OFF 

No Wait 

S 

48 H 45 M 

プリンタの消耗品 （ トナーカートリツ 
ジ、イ^ージドラムなど)じ関ずるエ 
ラーを通知ずるかどラかを設定しまず。 
発生時の通知を選択している塌合のみ 
有劾です。 

Consum - 
able Error 

P 邸 iod 1- 己 

消耗品エ 
ラー 

消耗品エ 
ラー 


ON 

OFF 

プリンタの消耗品 （ トナーカートリ、ソ 
ジ，イ^ージドラムなど)に関するエ 
ラーを通知ずるかどうかを設定しまず。 
定期的な通知を選択している場合のみ 
有効でず。 




知っていると便利でず 
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網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManaaer 

Setup Utility 

Mainte ¬ 
nance 
Warning 
Event 1- 己 

メンテナンス 
ュニット警 

メンテナンス 
ュニット警 


OFF 

No Wait 

S 

2 H 0 M 

\ 

48 H 4 己 M 

メンテナンスユニット(定着器ユニッ 
卜、ペルトユニットなと)に関する警告 
を通がするかどうかを設定しまず。 

発生時の适巧を違がしている塌合のみ 
有劾でず。 

Mainte ¬ 
nance 
Warning 
Period 1-5 

少ンテナンス 
ュニット警 

^ンテナンス 
ュニット警 


ON 

OFF 

メンテナンスユニット(定着器ユニッ 
卜、ペルトユニットなど)に関する警告 
を通がするかどうかを設定しまず。 
定期的な适巧を運がしている塌合のみ 
有効でず。 

Mainte - 
nance Error 
Event 1- 己 

メンテナンス 
ユニットエ 
ラー 

メンテナンス 
ユニットエ 
ラー 


OFF 

No Wait 

48 H 4 己 M 

メンテナンスユニツト(定着器ユニ、ソ 
卜、ベルトユニットなど)に閱ずるエ 
ラーを适巧ずるかどうかを設定しまず。 
発生時の通知を還がしている塌合のみ 
有効です。 

Mainte - 
nsnce Error 
Period 1-5 

メンテナンス 
ユニットエ 
ラー 

メンテナンス 
ユニットエ 
ラー 


ON 

OFF 

メンテナンスユニツト(定着器ユニ、ソ 
卜，ベルトユニットなど)に閱するエ 
ラーを适巧ずるかどうかを設定します。 
定期的な通知を運がしている塌合のみ 
有効でず。 

Paper 
Warning 
Event 1- 己 

巧紙の補を 
警告 

庙紙の補を 
警告 


OFF 

No Wait 

OH 15 M 

48 H 4 己 M 

苗祇に閱ずる警告を适巧ずるかどうか 
を設定しまず。 

発生時の通知を選択している塌合のみ 
有効でず。 

Paper 
Warning 
Period 1-5 

巧祇の補を 
警告 

巧紙の補を 
警告 


ON 

OFF 

巧祇に関する警告を通知ずるかどうか 
を設定しまず。 

定期的な通知を選択している塌合のみ 
有効でず。 

Paper Error 
Event 1- 己 

用祇の補を 
エラー 

用紙の補完 
エラー 


OFF 

No Wait 

48 H 45 M 

用祇に関するエラーを通知するかどう 
かを設定しまず。 

発生時の适巧を選がしている塌合のみ 
有効です。 

Paper Error 
Period 1-5 

巧祇の補を 
エラー 

话紙の補を 
エラー 


ON 

OFF 

巧紙に関するエラーを遅な]するかどう 
かを設定しまず。 

定期的な通巧を選択している塌合のみ 
有効でず。 

Printing 
Warning 
Event 1- 己 

印刷中の用紙 
警告 

EP 刷中の用紙 
警告 


OFF 

No Wait 

48 H 45 M 

用祇の搬送に関する警告を通知ずるか 
どうかを設定しまず。 

発生時の通知を運がしている塌合のみ 
有効でず。 


知つていると便利でず 
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網かけ部は初期値です。 



項 

1 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 

Setup Utility 

Printing 

EP 刷中の用紙 

巧刷中の用祇 

- 

ON 

用祇の搬送に関ずる警告を通知ずるか 

Warning 

警告 

警告 


OFF 

どうかを設定しまず。 

Period 1- 己 





定期的な通知を選択している塌台のみ 
有劾でず。 

Printing 

印刷中の用紙 

印刷中の用祇 

- 

OFF 

巧祇の搬送に関ずるエラーを遅知ずる 

Error Event 

エラー 

エラー 


No Wait 

かどうかを設定します。 

1-5 




S 

発生時の通知を選がしている場合のみ 





2 H 0 M 

有効でず。 





S 

48 H 45 M 


Printing 

印刷中の用紙 

印刷中の巧祇 

- 

ON 

巧祇の搬送に関ずるエラーを通知ずる 

Error Period 

エラー 

エラー 


OFF 

かどうかを設定します。 

1-5 





定期的な通知を選がしている場合のみ 
有効です。 

HDD/Flash 

八ードデイス 

ノ、ードデイス 

- 

OFF 

HDD / フラッシュメモリに関するエラー 

Memory 

ク，フラツ 

ク、フラ 、ソ 


No Wait 

を通知ずるかどうかを設定しまず。 

Event 1-5 

シュ^モリ 

シユ;< モリ 


S 

48 H 45 M 

発生時の通知を選択している塌台のみ 
有劾です。 

HDD/Flash 

ハードデイス 

八ードデイス 

- 

ON 

HDD / フラッシュ六モリに関するエラー 

Memory 

ク、フラッ 

ク、フラツ 


OFF 

を通知ずるかどうかを設定しまず。 

Period 1- 己 

シュメモリ 

シユ六モリ 



定期的な通知を選択している場合のみ 
有効でず。 

Print Result 

巧刷の結果 

Ep 刷の結果 

- 

OFF 

印!刷結果に影響ずる障害に関ずる警告 

Warning 

警告 

警告 


No Wait 

を通知ずるかどうかを設定しまず。 

Event 1-5 




S 

48 H 45 M 

発生時の通知を選択している塌合のみ 
有効でず。 

Print Result 

巧刷の結果 

Ep 刷の結果 

- 

ON 

印刷結果に影響ずる障害に関ずる警告 

Warning 

警告 

警告 


OFF 

を通知ずるかどうかを設定しまず。 

Period 1- 己 





定期的な通知を選択している塌台のみ 
有効でず。 

Print Result 

印刷の結果 

印刷の結果 

- 

OFF 

巧刷結果に影響するエラーを遅知ずる 

Error Event 

エラー 

エラー 


No Wait 

かどうかを設定しまず。 

1-5 





発生時の通知を選がしている場合のみ 





2 H 0 M 

有効です。 





S 

48 H 45 M 


Print Result 

印刷の結果 

印刷の結果 

- 

ON 

印刷結果に影響ずるエラーを通知ずる 

Error Period 

エラー 

エラー 


OFF 

かどうかを設定しまず。 

1-5 





定期的な通知を選がしている場合のみ 
有劾です。 




知っていると便利でず 
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網かけ部は初期値です。 



項 

巨 


設を値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManaaer 

Setup Utility 

Other Error 

その他 

その他 

- 

OFF 

その他の重大なエラーを通がずるかど 

Event 1- 己 




No Wait 

S 

うがを設定しまず。 

発生時の适巧を選択している塌合のみ 





2H0M 

有効でず。 





\ 

48 H 4 己 M 


Other Error 

その他 

その化 

- 

ON 

その他の重大なエラーを通がずるかど 

Period 1-5 




OFF 

うかを設定しまず。 

定期的な适巧を選択している塌合のみ 
有効でず。 

Interface 

インタフェー 

インタフェー 

- 

OFF 

インタフェース(ネットワーク etc.) に閱 

Warning 

ス警告 

ス警告 


No Wait 

ずる警告を遅巧するかどうかを設定し 

Event 1- 己 




48 H 45 M 

まず。 

発生時の适巧を運がしている塌台のみ 
有効です。 

Interface 

インタフェー 

インタフェー 

— 

ON 

インタフェース(ネットワーク etc.) に閱 

Warning 

ス警告 

ス警告 


OFF 

ずる警告を通知ずるかどうかを設定し 

Period 1-5 





ます。 

定期的な通巧を選択している塌合のみ 
有効でず。 

Interface 

インタフェー 

インタフェー 

- 

OFF 

インタフェース(ネットワーク etc.) じ閱 

Error Event 

スエラー 

スエラー 


No Wait 

ずるエラーを通がするかどうかを設定 

1 -已 





しまず。 





2H0M 

発生時の通知を選がしている塌合のみ 






有効でず。 





48 H 4 己 M 


Interface 

インタフェー 

インタフェー 

- 

ON 

インタフェース(ネットワーク etc.) じ閱 

Error Period 

スエラー 

スエラー 


OFF 

ずるエラーを通がするかどうかを設定 

1 - 5 





しまず。 

定期的な通巧を選択している塌合のみ 
有効でず。 

Additional 

が化情報設定 

付が情報設定 

- 

ON 

送信メールに記載ずるプリン女情報 

Info Printer 

Printer 

F^nter 


OFF 

じ、プリンタモデルをを含めるかどう 

Model 

Model 

Model 



かを設定しまず。 

Additional 

が化情報設定 

付が情報設定 

- 

ON 

送信—ルに記載ずるプリンタ情報 

Info Network 

Network 

Network 


OFF 

に、ネットワークインタフェースをを 

Interface 

Interface 

Interface 



含めるかどラかを設定します。 

Additional 

が化情報設定 

付が情報設定 

- 

ON 

送信—ルに記載ずるプリンタ情報 

Info Serial 

Printer Serial 

Printer Serial 


OFF 

に、プリンタのシリアルナンバを含め 

Number 

Number 

Number 



るがどうかを設定します。 

Additional 

が化情報設定 

付が情報設定 

- 

ON 

送信メールに記載ずるプリンタ情報 

Info Asset 

Printer 

Printer 


OFF 

に、プリンタの管理番号を含めるかど 

Number 

Asset 

Asset 



うかを設定しまず。 


Number 

Number 





知つていると便利でず 


70 




















網かけ部は初期値です。 



項 

1 


設を値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 

Setup Utility 

Additional 

付加情報設定 

がか情報設定 

- 

ON 

送信メールに記載ずるプリン女情報 

Info System 
Name 

System 

Name 

System 

Name 


OFF 

(こ、 SystemName を含めるかどうかを 
設定しまず。 

Additional 

付が情報設定 

がが情報設定 

- 

ON 

送信^ールに記載するプリンタ情報 

Info System 
Location 

System 

Location 

System 

Location 


OFF 

じ、 SystemLocation を含めるかどう 
かを設定しまず。 

Additional 

付が情報設定 

がが情報設定 

- 

ON 

送信^ールに記載ずるプリンタ情報 

Info IP 
Address 

IP Address 

IP Address 


OFF 

じ、 IP アドレスを含めるかどうかを設 
定します。 

Additional 

付加情報設定 

がが情報設定 

- 

ON 

送信メールに記載ずるプリンタ情報 

Info Ethernet 
Address 

bthernet 

Address 

bthernet 

Address 


OFF 

じ、イーサネットアドレスを含めるか 
どうかを設定しまず。 

Additional 

付加情報設定 

がか情報設定 

- 

ON 

送信メールに記載ずるプリン女情報 

Info 

Computer 
Nam 已 

Computer 

Name 

Computer 

Name 


OFF 

じ、プリンタのコンピュータをを含め 
るかどうかを設定しまず。 

Additional 

付が情報設定 

がが情報設定 

- 

ON 

送信^ールに記載するプリンタ情報 

Info Printer 
URL 

Printer URL 

Printer URL 


OFF 

じ、プリンタの URL を含めるかどうか 
を設定しまず。 

Comment 
line 1 - 4 

Comment 

Line 1-4 

Comment 

Line 1-4 


なし 

送信メールの文末にか化するコ六ント 
を設定しまず。4巧設定できまず。1巧 
は63文字まで入力でき、それを越える 
塌合は自動的に改行します。 

SMTP Auth 

SMTP 認証設 
定 

SMTP 認証設 
定 

— 

ENA 目 LE (有効） 
DISABLE (無効） 

SMTP 認証をするかどうかを設定しま 
ず。 

User ID 

ユーザ ID 

ユーザ ID 

- 

なし 

SMTP 認証のユーザ ID を設定しまず。 

User 

Password 

パスワード 

パスワード 

— 

なし 

SMTP 認証のパスワードを設定しま 
ず。 




知っていると便利でず 
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POP に- Mail 受信） 網かけ部は初謹です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManaaer 

Setup Utility 

POP 3 

POP プ□卜 

コル 

POP 3 プ□卜 
コルを使用ず 
る 


ENABLE 
(使用ずる） 
DISABLE 
(使巧しない） 

POP 3 作-叫邮プロトコルを使巧ずるか 
どうか設定しまず。 

POP 3 

server 

POP サーパ 
を 

P 日 P 3 サーパ 

アドレス/ 

サーバを 


なし 

POP 3 サーバをを設定しまず。ド;><イ 
ンをもしくは IP アドレスを指定してく 
ださい。 

ドメインをを指定ずる場合は、 DIMS 
( PriXSec ) の設定が必要でず。 

POP port 
number 

POP ポート 
番号 

POP 3 ポート 
番号 

— 

110 

POP 3 ポート番号を設定しまず。适常 
は初期設定でご使巧ください。 

POPS 

server 

UserlD 

POP アカウ 
ント 

P 日 P 3 サーパ 
ユーザ ID 


なし 

POP 3 サーバに接梳するためのユーザ 

ID を設定しまず。1目女字!: J 内の英数字 
でず。 

POPS 

server 

Password 

POP パス 
ワード 

P 日 P 3 サーパ 
パスワード 


なし 

POP 3 サーバに接梳するためのパス 
ワードを設定しまず。16文字 t (巧の巧 
数字でず。 

Use APOP 

ATOP サポー 

卜 

APOP を使用 
する 


YES 

NO 

APOP を使用するかどうかを設定しま 
ず。お使いの POP 3 サーバが APOP じ 
対応している攝合にのみ、 [ YES ] じし 
てください。 

MailPolling 

Time ( min .) 

POP 受信商 
隔 

POP 3 受信間 
隔 


OFF 

1 min 
已 min 
lOmin 

30 min 
郎 min 

メール受信を確認する商隔を設定しま 
ず。 [OF 鬥のときはメール受信を巧い 
ません。 


知つていると便利でず 
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SMTP ( E - Mail 受信） 網かけ部は初期値でず。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 

Setup Utility 

SMTP 

Receive 

SMTP 受信 w 

SMTP 受信 W 


ENABLE 
(使用ずる） 
DISABLE 
(使用しない） 

SMTP(E-Mail) 受信プ日トコルを使用 
ずるかどうか設定しまず。 

Domain 

Filter 

ドイン フイ 
ルタを使用ず 
る 

ドメインフイ 
ルタを使用す 
る 


ENABLE (有効） 
DISABLE (無効） 

ドメインフィルタを使用するかどうか 
を設定しまず。 

円 Iter Policy 

フィルタポリ 
シー 

フィルタポリ 
シー 

— 

ACCEPT 

DENY 

設定したド方インを受け付けるか拒否 
ずるかどうかを選がしまず。 

Domain 1-4 

ド六イン フィ 
ルタ 1-4 

ドメインフイ 
ルタ 1-4 

— 

なし 

ド^インをを設定しまず。目4女字 W 内 
で設定できます。 


*1: Web ブラウザでは 「 EmailJ - r 受信設定」項目に表示されます。 


SNTP 網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManaaer 

Setup Utility 

SNTP 

SNTP サービ 
スを使用する 

SNTP を使巧 
ずる 


ENABLE 
(使用ずる） 
DISABLE 
(使巧しない） 

51\1下ドプ0トコルの使巧/非使用を設定 
しまず。 

NTP Server 
Address 1 

NTP サー 
バー (プライ 
マリ） 

NTP サー 
パー を1 


なし 

時間取得をずる NTP サーパー(プライ 
マリ）の IP アドレスを設定しまず。 

NTP Server 
Address2 

NTP (セカン 
ダリ） 

NTP サー 
パーを2 

— 

なし 

時間取得をずる NTP サーパー(セカン 
ダリ）の IP アドレスを設定しまず。 

Adjust 

Interval 

調整商隔 

時聞補正簡隔 


1時間 

NTP Server 1もしくは、 NTP Server 

2に時間取得に巧<インターバルを設 
定します。 

Local Time 
Zone 

タイムソーン 

□一カル時間 
設定 

— 

+00:00 

目 MT との時間差を設定しまず。 

Daylight 

Saving 

夏時園の設定 

夏時間設定 


ON (使用ずる） 
OFF (使用しな 
い J 

サマータイムの設定をします。 




知っていると便利でず 
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無線 LAN 力ード装着時の操作パネルのメニュー 


分類 

項 目 

設定値 

權有自 

プリンタ 

情報 

Network 

Slot 2 ：Wireless 

Network 

Type 

Ad-Hoc 

Infrastructure 

通信モードを表示します。 




Communica ¬ 
tion Mode 

Auto 

802.1 1 b 

通信規格を表示しまず。 




Channel 

1 

S 

13 

适信チャネルを表示しまず。 

[Network Type ] が [ Ad - Hoc ] のときのみ 
有効となリまず。 

[Network Type 〕 が [ Infrastructure ] のと 
きは自動選がされまず。 




SSID 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx 

SSID を表示しまず。 




Authentica ¬ 

tion 

open 

Shared Key 
WPA-PSK 

EAP 

認証方式を表示しまず。 




Printer 

Name * 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx 

お線 LAN の " Printer Name " ( DNS サ 

Network PnP で使巧する Printer Name ) を 
表示します。 

[磯能設定]-〔管理者用^ニュー]- 
[[\ietwork SetupHSIo 松: Wireless ]- 
[ TCP / IP ] ザ拒 nable ] のときじ表示され 
まず。 




Short Printer 
Name * 

xxxxxxxxxxxxxxx 

無線 LAN の"訊肌 Printer Name " 

(NetBEUI Computer Name で使用される 
Printer Name ) を表示します。 

[機能設定]-〔管理者用^ニュー]- 
[[\ietwork Se 山 pHSIo 松: Wireless ] の 
[ TCP / IP ] および [ Me 但 EUI ] のどちらか 
が忙 nable ] のときじ表示されまず。 




IP Address * 

xxx . xxx . xxx.xxx 

無線 LAN の IP アドレスを表示しまず。 

[磯能設定]-〔管理者用^ニュー]- 
[Network Setup ]-[ Slot 2； Wireless ]- 
[ TCP / IP ] ザ拒 nable ] のときじ表示され 
まず。 




Subnet 

Mask * 

xxx . xxx . xxx.xxx 

無線 LAN のサブネットマスクを表示しま 
ず。 

[磯能設定]-〔管理者用^ニュー]- 
[Network SetupHSIo 松: Wireless ]- 
[ TCP / IP ] が [ Enable ] のときに表示さ 
れまず。 




Gateway 

Address * 

xxx . xxx . xxx.xxx 

無線 LAN のゲートウエイ（デフォルトルー 
夕） アドレスを表示しまず。 

[磯能設定]-〔管理者用^ニュー]- 
[Network Se 山 pHSIot 2: 邮 ireless ]- 
[ TCP / IP ] ザ [ Enable ] のときに表示され 
まず。 


知つていると便利でず 
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分類 

項目 

設を値 

磯有目 

プリンタ 

情報 

Network 

Slot 2 ：Wireless 

MAC 

Address 

xx ; xx : xx : xx : xx:xx 

無線 LAN の MAC アドレスを表示しまず。 

Network FW 
Version 

xx.xx 

無線 LAN ファームウエアのバージョンを 
表 71^ しまず。 

Web Remote 
Version 

xx.xx 

無線 LAN の邮 ebPage のパージョンを表示 
しまず。 

Wireless FW 
Version 

xx.xx 

無線 LAN 力ードの F/W バージョンを表示 
しまず。 

Wireless ID 
Version 

XXXXXXXX XX 

xxxxxxxx 

無線 LAIN ] カードの H/W バージョンを表示 
しまず。 

プリンタ 
情報印刷 

Network 

Slot 2 ：Wireless 

Print 

Summary 

Execute 

無線 LAN に関する最小限の情報を ED 刷し 
まず。 

Print 

Information 

Execute 

無線 LAIN ] に関する詳細な情報を巧刷しま 
ず。 

管理者用 
メニュー 

Network 

Setup 

Slo 松 : Wireless 

Network 

Type 

Ad-Hoc 

Infrastructure 

遅信モードを設定しまず。 

Communica ¬ 
tion Mode 

Auto 
凯 Z 1 化 

遅信規格を設定します。 

Channel 

1 

\ 

13 

遅信チヤネルを設定しまず。 

通信モードが Ad-Hoc の時のみ有効となり 
まず。 

Infrastructure モードでは自動選択されま 
ず。 

SSID 

default 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

SSID を設定しまず。 

Authentica ¬ 

tion 

Open 

Shared Key 
WPA-PSK 

EAP 

認証ち式を選がします。 

Initialize 

802.11? 

Execute 

無線 LAN の設定情報 (Network Type , 
Communication Mode . Channel , SSID , 
Authentication . WEF ^ WPA - PSK , EAP ) 
をエ塌出荷時設定に戻します。 

また、 EAP 認証用の証明書は削除されます。 

TCP/IP 

Enable 

Disable 

無線 LAN の TCP/IP プ日トコルの有効/無 
効を設定しまず。 

IP Address 
Set * 

Auto 

Manual 

無線 LAN の IP アドレスの設定方まを設定 
しまず。 

[機能設定]-[管理者巧メニュー]- 
[Network Setup >[ Slot 2；\/\/ ireless ]- 
[ TCP/I 門が [ Enable ] のときに表示され 
まず。 


B 


知っていると便利でず 
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分類 

項 目 

設定値 

權有目 

管理者巧 
タニュー 

Network 

Setup 

Slot2：Wireless 

IP Address* 

xxx.xxx.xxx.xxx 

無線 LAN の IP アドレスを設定しまず。 

[ 機能設定 ]- 〔管理者用 ^ ニュー ]- 
[Network SetupHSIo 挖 : 邮 ireless]- 
[TCP/IP] ザ [Enable ] のときに表示され 
まず。 




Subnet 

Mask* 

xxx.xxx.xxx.xxx 

無線 LAN のサブネットマスクを設定しま 
ず。 

[ 磯能設定 ]- 〔管理者用 ^ ニュー ]- 
[Network Setup]-[Slot2 ； Wireless]- 
[TCP/IP] ザ拒 nable ] のときじ表示され 
まず。 




Gateway 
Address キ 

xxx.xxx.xxx.xxx 

無線 LAN のゲートウエイ（デフォルトルー 
夕） アドレスを設定しまず。 

0. 日 .0.0 はルータおしを意巧しまず。 

[ 機能設定 ]- 〔管理者用 ^ ニュー ]- 
[Network SetupHSIo 怯 : 邮 reless]- 
[TCP/IP] ザ拒 nable ] のときに表示され 
まず。 




Factory 

Defaults? 

Execute 

無線 LA(\I のネットワークメニューの初期 
化を巧うかを指定しまず。 




Web* 

Enable 

お線 LAN の Web の有効/無効を設定しま 





Disable 

す。 

4:[ 機能設定 ]-[ 管理ち用メニュー ]- 
[Network SetupHSIo 怯 : 邮 ireless]- 
〔 TCP/I 門圳 Enable ] のときじ表示され 
まず。 




Telnet* 

Enable 

お線 LAN の Telnet の有劾/無交力を設定しま 





Disable 

ず。 






4:[ 機能設定 ]-[ 管理者用メニュー ]- 
[Network SetupHSIot2: 邮 reless]- 
[TCP/IP] ザ [Enab 材のときに表示され 
まず。 




FTP* 

Enable 

お線 LAN の FTP の有効/無効を設定しま 





Disable 

ず。 






4:[ 機能設定 H 管理ち用メニュー ]- 
[Network SetupHSIot2: 邮 reless]- 
[TCP/I 門げ忙 nable ] のときに表示され 
まず。 




SMMP* 

Enable 

お線 LAN の SNMP の有効/無効を設定しま 





Disable 

ず。 

4:[ 機能設定 H 管理者用メニュー ]- 
[Network SetupHSIo 松 : Wireless ] の 
〔 TCP/I 門および [NetWare ] のどちらか 
が忙 nabi 幻のときじ表示されまず。 


知つていると便利でず 
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5 困ったとをには 



特定のコンピュータのみ通信できない•通信できるコンピュータ 
とでをないコンピュータびある 


現象：同一無線ネットワークじあ続しているコンピュータに.通信できるコンピュータと 
できないコンピュータとがある。 


考えられる原因 

処 置 

アドホックモードで、ワイヤレスコンピュータの 
ワイヤレスネットワーク設定が誤っている。 

通信できないワイヤレスコンピュータのワイトレス設定 ( SSID 、 詔 
証■暗号化設定、チャンネル）とネットワーク設定 (IP アドレス、サ 
ブネットマスク，デフオルトゲートウェイ）と、通信できるワイトレ 
スコンピュータの設定との差異を確認し、通信できないワイ古レス 
コンピュータに正しい設定をしまず。 

インフラストラクチャモードで、コンピュータの 
有線ネットワーク設定げ誤っている。 

通信できないコンピュータのネットワーク設定 (IP アドレス、サブ 
ネットマスク、デフオルトゲートウェイ）と通信できるコンピュータ 
の設定の違いを確認し、通信できないコンピュータに正しい設定を 
しまず。 

インフラストラクチャモードで、コンピュータに 
接続されている LAN ケーブル、八ブに障喜があ 
る。 

通信できないコンピュータじ接梳されている LAN ケーブル 、八ブぜ 
正常に動作しているか確認しまず。 

ML 9600 PS の riP フィルタリング」設定が誤って 
いる。 

ML 9 酣 OPS の無線 LAN 力ードの riP フィルタリング」設定で、通信で 
きないコンピュータを接梳許可ずるよラに設定しまず。 

※有線 LAN インタフ X — スの nP 7 ィルタリング」設定と無線 LAN 
力ー ドの rip フィルタリング」設定とは各々別に設定しなければな 
リません。 


特定のアプリケーシヨン/ユーテイリテイのみ通信でさない•特 
定のプ □ トコルでのみ通信でさない 


現ま：同ーコンピュータ上で動作しているアプリケーション/ユーティリティの中に、 
ML 9600 PS と通信できるものとできないものがある。 


考えられる原因 

処 置 

アプリケーション/ユーティリティの設定げ誤っ 
ている。 

アプリケーション/ユーティリティの送信先設定など、ネットワー 
クじ関速ずる設定を再確認し、正しい設定にしまず。 

IPX / SPX 、 EtherTalk 、 Me 也 EUI などの TCP/IP 

JU 外のプロトコルが使巧されている。 

アプリケーション/ユーティリティで、 TCP / IP を利用ずる設定にし 
まず。 （ ML 96 日日 PS の無線 LAN 力ードでは TCP / IP のみサポートして 
いまず。） 

ML 9600 PS の r セキュリティ」設定が誤ってい 
る。 

ML 960 日 PS の無線 LAN 力ードの「セキュリティ」設定で、アプリケー 
ション/ユーティリティで使用されるサービスを有効に設定します。 
※有線 LAN インタフエースの r セキュリティ」設定と無線 LAN 力ード 
の r セキュリティ」設定とは各々別に設定しなけ村ま’なリません。 


困つたとさには 
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特定のプリンタのみ通信できない 


現象：同じ無髓ネットワークじ接続している複数の ML9 目 OOPS の中に、通信できる 
ML 9600 PS と通信できない ML 9600 PS がある。 


考えられる原因 

処 置 

遅信できないプリンタの無線 LAIN ! 設定■ネット 
ワーク設定が誤っている。 

遅信できるプリンタと無撼 LAIN ! 設定■ネットワーク設定を比較し、 

遅信できないプリンタじ正しい設定をしてください。 

電波状況が悪い-障害物じよリ電波が届きに< 

し、。 

通信できないプリンタの設置位置-向きを変えてみて<ださい。 

アクセスポイントの設置位置-向きを変えてみてください。 

周辺の電波源（コードレス電話-電子レンジ-团 uetooth 撒器など） 

を確認し，不要な磯器の電源を切ってください。 

を数の無線端末（ノー ト PC など)が同時接硫し、 
アクセスポイントの最大接梳数の上限を超えてい 

別のアクセスポイントに接梳ずるよう、 ML 9600 PS の設定を変更 
してください。 

不要な無線端末（ノ ート PC など)の電源を切ってください。 

※待機状態であっても無線端末はアクセスポイントに接硫していまず。 

プリンタの八ードウエア障害 

お客様相識センターにご相談ください。 

無線 LAN カードの八ードウエア障害 


困つたとをには 
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特定のアクセスポイントを経由したときだけ通信できない•時々 
通信でをなく なる. 時々通信び途切れる • 通信速度び極端に遅い 

現ま：同一無線 LAN 設をで，特をのアクセスポイントを経由したときだけ無線通信がうま< 
いかない。他のアクセスポイントを経由した場合には無綜通信に問題は発をしない。 


考えられる原因 

処 置 

アクセスポイントの LAIN ! ケーブル接綿が不適切 

アクセスポイントの LAIN ! ケープルが正しく接綿されているか確認し 
て < ださい。 

ケーブル種類(ストレート/ク□ス）、接縮コネクタなどを確認して 
ください。 

特にアクセスポイントの LAN ポートが、 " WAN 側"" LAN 側"などと区 
別されているときには接梳じ注意が'必要でず。 

アクセスポイントじ接梳している LAIN ! ケーブルおよび接梳先の八ブ 
を、別の LAN ケーブル、八ブじ交撫して<ださい。 

アクセスポイントのネ、ソトワーク設定が不適切 

アクセスポイントがルータ磯能を持っている塌合，擅綿されている 
ネットワークに合わせて適切に設定されているか確認してくださ 
い。 

アクセスポイントの MAC アドレスフイルタリン 
グ機能が働いている。 

アクセスポイントの MAC アドレスフィルタリング機能を有効に設定 
している塌合， ML 9 目 OOPS を接梳許可リストに登録してください。 
※アクセスポイントじは， ML 9 目日日 PS の無線 LAN 力ードの MAC ア 
ドレスを登録してください。誤って有線 LAN インタフェースの 
MAC アドレスを登録しないよう注意してください。 

※無線 LAN 力ードの MAC アドレスは Network Information じ記載さ 
れまず 。 Network Information の Ep 用防まは「無線 LAN 力ードの設 
定情報を巧刷ずる」 (46 ページ)を参照して < ださい。 

アクセスポイントが r 高速転送モード」じ設定され 
ている。 

アクセスポイントげ r フレームバースト」などの高速転ちモードに設定 
されていると， ML 9 抓日 PS との通信に障害が発をする可能性があリま 
す。アクセスポイントの高速転送モードを OFF じ設定して<ださい。 

アクセスポイントが故障している。 

ワイヤレスコンピュータか6使巧しているアクセスポイントを絕由 
した無線通信を巧い、正常に适信できるか確認してください。現象 
が ML 9 目日 0 PS 1：_ ■(外の磯器でも発生する場合、アクセスポイント自体 
の間題があると考えられまず。 

アクセスポイントの不具合-機種による特性 

アクセスポイントのペンダのホームぺージなどで類似現象を模索し、 
そこに記載されている対策を実施してください。 

アクセスポイントのファームウェアを最新バージョンじ更新してく 
ださい。 

アクセスポイントを別の磯種に交跑してください。 

を数の無線端ホ(ノー ト PC など)が同時接梳して 
いるため、アクセスポイントの最大接梳数の上限 
を超えている。 

別のアクセスポイントじ接梳するように ML 9600 PS の設定を変更し 
て < ださい。 

不要な無線端末（ノ ート PC など)の電源を切ってください。 

※待撒状態であってち無線端末はアクセスポイントじ棲補していまず。 



を 
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アドホックモードで! f 寺定のワイヤレスコンピュータとだけ通信で 
をない-時々通信でをなくなる-時々通信び途切れる 

現ま：同一無線 LAN 設をであるじち團わ6ず，特をのワイヤレスコンピュータとのアド 
ホックモード無線ち続がうまくいかない。 

他のワイヤレスコンピュータでは ML 9600 PS との無線通信に問題は発生しない。 


考えられる原因 

処 置 

ワイトレスコンピュー女のネットワーク設定が不 
適切 

アドホックモード接梳時でも IP アドレスなどのネットワーク設定は 
'お要でず。 

ワイヤレスコンピュータのワイトレスインタフェースのネットワ ー 
ク設定を正しく設定してください。 

ワイトレスコンピュータの無線磯能が OF 円こなつ 
ている。 

ワイヤレスコンピュー女のワイトレスインタフェースを有効に設定 
してください。 

ワイトレスコンピュー女の有線 LAN インタ 
フエースが使用されている。 

有線 L 冉 N インタフェースとワイトレスインタフェースを両方とも有 
効に設定されていると、アプリケーション/ユーティリティが有線 
LAN インタフェースの方を使用してしまうことがあります。 
ワイヤレスコンピュータの有線 LAN インタフェースを無交力に設定し 
て < ださい。 

ワイトレスコンピュータび r 高速転送モード」に設 
定されている。 

ワイヤレスコンピュータが r フレームバースト」などの高速転送モード 
を使用ずる設定[こされてし巧と、 ML 96 日日 PS との通信に障害が発生ず 
る可能性げありまず。ワイトレスコンピュータの高速転送モードを 

OFF に設定してください。 

ワイトレスコンピュータの障害 

別のワイヤレスコンピュータとアドホックモード無穂通信を巧い、 
正常に通信できるか確認してください。現象が ML 96 日 0 PS 1： J 外の撒 
器との無線通信でち発生する場合、ワイヤレスコンピュータ自体の 
問題があると考えられまず。 

ワイトレスコンピュータまたはそのコンピュータ 
じ装着されている無線カードの不具合-磯種によ 
る特性 

ワイヤレスコンピュータまたは無線カードペンダのホームぺージな 
どの不具合情報の中(こ類似現象を模索し' そこに記載されている対策 
を実施してください。 

ワイトレスコンピュータのデバイスドライパ.ワイトレスクライアン 
トソフトを最新のパージョンに更新して<ださい。 

まれに ML 9 目0日 PS とワイトレス〕ンピュータとの相性聞題じより、 

ML 9 奶日 PS との無線通信が不安定じなることがあリまず。ワイヤレス 
コンピュータを別の機種に交禮してください。 

同じチャンネルが使用されている。 

他で使用されていない SSID とチャンネルをワイヤレスコンピュータ 
と ML 96 日 OPS とに設定してください。 

※チャンネルは、他で使用されているチャンネルと日チャンネル離 
して設定してください。職接したチャンネル同±では電波が干渉 
し、接統が不安定になる可能性がありまず。 



81 














無線接続できない • 時々通信び途切れる • 通信速度び極端に遅い 


現象：まった<無線接続できない。 

通信できるときと.できないときがある。 
通信まちが極端に遅い。 


考えられる原因 

処 置 

アクセスポイント/ワイヤレスコンピュータの電 
源ザ切れている。 

アクセスポイント/ワイヤレスコンピュータの電源が入っているこ 
とを確認してください。 

アクセスポイント/ワイヤレスコンピュータの電 
波送出が切れている。 

アクセスポイント/ワイヤレスコンピュータの設定を確認し、 

802.1化 / g の電波送出を ON じ設定してください。 

》802.1 1 a / b / g コンボタイプのアクセスポイント/ワイヤレスコン 
ピュー女では" lla のみ有効"といった設定になっていることげあ 
りまず。 

ワイヤレスコンピュータのデパイスドライパが正しくインストール 
され，動作していることを確誘してください。 

(別のワイヤレスコンピュータとアドホックモード無線通信できる 
ことを確認してください。） 

アクセスポイント/ワイヤレスコンピュータの設 
定か’ ML 9 酣 OPS と一致していない。 

Open モードで接梳を試してみてください。 「 Open モードで接綿に 
失敗ずる」 (84 ぺージ)を参照して、 ML 960 日 PS じ正しく設定をして 
<ださい。 

Op 饥モードで接梳が確認できたら、 WPA - PSK モードなどご使用の 
無線し AN 環境に合わせて設定変更を巧ってください。 

電波状況が悪い ■ 障害物じより電波が届きにく 
い。 

現象が発をずるプリンタの設置位置-向きを変えてみてください。 

アクセスポイント/ワイヤレスコンピュータの設置位置-向きを変 
えてみてください。 

周辺の電汲源（コードレス電話-電子レンジ-团 uetooth 機器など） 

を確認し、不要な機器の電源を切ってください。 

同じ SSID を持つアクセスポイントが複数を在し 
ている。 （□— ミングを巧っている攝合を除く） 

周辺に設置されているアクセスポイントの設定を確誘してください。 
管理者が把握していない隠れアクセスポイントのを在サ職接フ□ア 
/建物のアクセスポイントにもミ主意が'お要です。 

別の SSID を使用ずるように ML 9 目 OOPS とアクセスポイントを設定 
変更してみてください。 

同じチャンネルが使用されている。 

インフラストラクチャモードの塌合は、アクセスポイントのチャン 
ネル設定を変更してください。 

アドホックモードの攝台は，ワイ中レス〕ンピュータと ML 目600 PS 
の両方のチャンネル設定を変更してみて<ださい。 

※チャンネルは，他で使用されているチャンネルと日チャンネル離 
して設定して<ださい。麟接したチャンネル同±では電波が干渉 
し.接綿げ不安定になる可能性がありまず。 

アクセスポイントの障害 

「特定のアクセスポイントを經由したときた’け通信できない」旧日 
ページ)を参照して、アクセスポイントの障害が原因でないか確認 
してください。 

アドホックモード接輪でのワイヤレスコンピュー 
夕の障害 

「アドホックモードで特定のワイトレスコンピュータとだけ通信で 
きない」旧1ぺージ)を参照して、ワイヤレスコンピュータの跨害が 
原因でないか確認して<ださい。 



82 
















DHCP 設定で IP アドレスの取得に失敗ずる-意図しない IP ア 
ドレスを取得している 


現象： ML 9600 PS を DHCP を有効じした設をで動作させていて、 IP アドレスの取得に失敗 
している。あるいは、 DHCP サーバから割り当て5れる IP アドレスとは別の IP アド 
レスで動作してしまう。 


考えられる原因 

処 置 

DHCP サーバの IP アドレスプールが枯滑してしま 
し'!、 IP アドレスを割リ当てられない。 

DHCP サーパの IP アドレス割リ当て状況を確認し、 DHCP サーバの 

IP アドレスプールを適切に設定してください。 

ML 9600 PS の IP アドレス設定を手動設定に変更し、適切な IP アドレ 
スを設定してください。 

アクセスポイントの DHCP サーパ磯能により IP ア 
ドレスが割リ当てられている。 

アクセスポイントの設定を確認し， DHCP サーバ撒能を適切に設定 
してください。 

DHCP サーパと遅信できない。 

アクセスポイントと DHCP サーバとのネットワーク絕路を確認し、 

ML 9600 PS がアクセスポイント経由で DHCP サーパと通信できるよ 
うじ接梳してください。 


アドホックモードの場合は、通常、 DHCP による IP アドレス割り省ては行われません。アドホック 
モードで使用ずる場合は、 ML 9600 PS とワイヤレスコンピュータとに、手動設定にて固を IP アドレ 
ス設ををしてください。 



困つたとをには 
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Open モードで接続に失敗ずる 


現象：電液状態に問題がないにも関わ6ず、 Open モードでの無線接続できない。 


考えられる原因 

処 置 

ML 9600 PS の SSD 設定が誤っている。 

アクセスポイント/ワイヤレスコンピュータの設定を確認し、 

ML 9600 PS じ正しい SSID を設定してください。 

SSID は大女字か文字が区別されるので注意してください。 

アクセスポイント/ワイヤレスコンピュータの設 
定が誤っている。 

アクセスポイント/ワイヤレスコンピュータの設定を確認し、正し 
く設定してください。 

確認すべき設定項目の例を下に示します。 

- SSID 

. 認証方式の pen モードに設定されていること） 

-暗号化ち式(暗号なしじ設定されていること） 

アクセスポイント/ワイヤレスコンピュータの無 
線規格び ML 9600 PS と一致していない。 

アクセスポイント/ワイヤレスコンピュータが IEEE 802.11 b または 
802.1 1 g 対応磯器であることを確認してください。 ML 9 酣日 PS は 
IEEE 802.11 b / g のみをサポートしています。 

アクセスポイント/ワイヤレスコンピュータの IEEE 802.11 b または 
802.1 1 g 機能が Enable になっていることを確認してくた‘さい。 

アクセスポイント/ワイヤレスコンピュータと ML 9600 PS が使用し 
ている無線規格が一致ずるよラに設定を変更してください。 

例えば、 ML 9600 PS の随信モード]が [802.1 化]に設定されてい 
て、かつ、アクセスポイント/ワイトレスコンピュータが 
[802.11 g Only ] じ設定されていると、接縮できな<なりまず。 

ML 9600 PS のネットワーク設定が誤っている。 

ML 960 日 PS じ1 IP アドレス、サブネットマスク，デフオルトゲート 
ウェイを正しく設定してください。 

》 ML 9 孤 OPS の有線 LAN インタフェースのネットワーク設定と無線 
LAIN ] 力ードのネットワーク設定とは別に設定しなければならないこ 
とじ注意して < ださい。 


困つたとさには 
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Shared Key モードで接続に失敗する 


現象： Open モー ドでは無線通信に問題はないび， Shared Key モー ドに設をしたところあ 
続に失敗する。 


考えられる原因 

処 置 

アクセスポイント/ワイヤレスコンピュータの設 
定が誤っている。 

アクセスポイント/ワイトレスコンピュータの設定を確認し，正し 
く設定してくた‘さい。 

確誘すべき設定項目の例を!; rf に示しまず。 

■ 認証設定 (Shared Key 烘有鏡方式）または Op 饥モー ドに設定さ 
れ ていること） 

■ 暗号化方式 ( WEP 目 4(40) bits または WEP 128(104) bits に設定さ 
れていること） 

• WEP キー、キーサイブ，キー人力方式、キーインデックス 
※アクセスポイントじよっては.入力した文字列から VVEP キーを自 
動生成ずる機能を持ちまず。この機能には ML 9600 PS は対応して 
いません。 

※アクセスポイント/ワイヤレスコンピュータが認証設定 r 日 pen 」+ 
暗号化方式 rWEP 」 と設定されていて， ML 9 目 日日 PS が接梳できな 
い攝合は、アクセスポイント-ワイ中レスコンピュータを認証設 
赴 Shared Key 」+ 暗号化方式 HA / EP 」 に設定してください。 

ML 9600 PS の WEP 設定が誤っている。 

WEP キーおよびキーインデックスを確認し、 ML 9600 PS じ正しく 
設定しまず。 

キー人力方まじ 「 ASCII 」 を選択した場合、大女字かで字が区別され 
るのでを意してください。 


困つたとさには 
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WPA-PSK モードで接続に失敗する 


現象： Open モード咕 Shared Key モードでは無穂通信に問題はないが、邮 PA-PSK モード 
に設定したところ接続に失敗ずる。 


考えられる原因 

処 置 

アクセスポイントの設定が誤っている。 

アクセスポイントの設定を確認し、正しく設定してください。 

確誘ずべき設定項目の例を JU 下に示しまず。 

- WPA - PSK 設定 ( P 「 e - Sha「ed Key (事前共有鍵)の設定値） 

-暗号化方式 ( TKIP に設定されていること） 

ML 9600 PS の Pre-Shared Key 設定が誤ってい 

Pre-Shared Key (事前共有鍵)を巧確詔し、 ML 9600 PS じ正しく設 
定します。 

Pre-Shared Key (事前共有鍵)は、太文字小文字も区別されるので注 
意してくた‘さい。 

暗号化ち式げ ML 9 酣日 PS とアクセスポイントと 
で一致していない。 

アクセスポイントの暗号化ち式を 「 TKIP 」 じ設定しまず。 


WPA-PSK モードで時々通信び途切れる 


現象：邮 PA-PSK モードで無線通信できているが、時々通信が遠切れる。 Open モードでは 
通信が遠切れることはない。 


考えられる原因 

処 置 

暗号鍵の更新処理じよリ通信げ滿る。 

》 WPA - PSK モードでは、定期的に暗号鍵を更新 
ずることによりセキュリティを高めていまず。 

アクセスポイントの暗号鍵の更新圍隔を長く設定変更しまず。 

ただし 、暗号鍵の更新を無効にしない限リ現象が発生する可能性は 
残リまず。 

また、暗号鍵の更新を無効に設定した塌合は.セキュリティが損な 
われる可能性がありまず。 


困つたとさには 
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クライアント証明書のインポートでエラーび発生ずる 


現象： EAP 詔証用のクライアント証明書のインポートを実行ずると、エラーが発生しイン 
ポート(こ失敗する。 


考えられる原因 

処 置 

クライアント証明書のファイル形式が誤ってい 

証明書配布元に、 PKCS #12 形式のクライアント証明書ファイルを 
再配布してもらいまず。 

クライアント証明書に秘密鍵げ含まれていない。 

証明書配布元に、クライアント証明書ファイルじ秘密鍵を含めたお 
式で再配布してもらいまず。 

証明書の八ッシュアルゴリズムがサポート対象外 

証明書発行元に、 MD 5 または SHA 1 のノ\、ソシュアルゴリブムを使用 
した証明書を再発巧してもらいまず。 

証明書の 「Extended key Usage 」 属性灯クライ 
アント認証」がセットされていない。 

証明書発行元に1「クライアント認証」のセットされた証明書を再発 
巧してもらいまず。（遅常，無線 LAN の EAP 誘証用として発行され 
た証 B 月書には r クライアント認証」がセットされています。） 

証明書の鍵サイズがサポート対象外 

証明書発行元に、512/1 024/2048/4096 bits のいずれかの鍵サイ 
ズで生成された証明書を再発行してちらいまず。 

証明書ファイルのサイズが大きずぎる。 

一般的な証明書ファイルでは、サイズ超過でインポートエラーとな 
ることはありません。 

証明書つァイルげ誤っているか.証明書チェーンなど複数の証明書 
が含まれている巧龍性ザあリまず。証明書発行元に正しい証明書を 
発行してもらいます。 


CA 証明書のインポートでエラーび発生する 


現象： EAP 認証用の CA 証明書のインポートを実行すると、エラーが発生しインポート[こ失 
煎ずる。 


考えられる原因 

処 置 

CA 証明書のファイルお式が誤っている。 

証明書配布元に、 DER または PEM 形式の CA 証明書ファイルを再配 
布してちらいます。 

証明書の鍵サイズげサポート対象外 

証明書発行元に、日12/1日24/2048/4日 96 bi 怯のいずれかの鍵サイ 
ズで生成された証明書を再発巧してちらいまず。 

証明書の八、ソシュアルゴリズムがサポート対象外 

証明書発行元に、 MD 5 または SHA 1 のルソシュアルゴリブムを使用 
した証明書を再発巧してもらいまず。 

証明書ファイルのサイズが大きずぎる。 

一般的な証明書ファイルでは、サイズ超過でインポートエラーとな 
ることはありません。 

証明書ファイルが誤っているか、証明書チェーンなど複数の証明書 
が含まれている巧龍性ザあリまず。証明書発行元に正しい証明書を 
発行してもらいまず。 


困つたとをには 


87 

















EAP モードで接続に失敗ずる 

現象： Open モードや邮 PA-PSK モードでは無撼通信に問題はないが、 EAP モードに設をし 
たところ認証に失敗ずる。 

- RADIUS サーバの□グに認証エラーを示ず□グが記録される。 

- Network Summary の Authentication Status 欄じ" Fail 作 AP-TLS + TKIP )" と記 
載される。 

など 


考えられる原因 

処 置 

アクセスポイントの設定が誤っている。 

アクセスポイントの設定を確認し、正しく設定してください。 

確誘すべき設定項目の例を下に示します。 

.ネットワーク設定 (IP アドレス、サブネットマスク、デフオルト 
ゲートウェイが正しく設定されていること） 

■EAP 設定 (RADIUS サーパの IP アドレス、ポート番号、 shared 
secret などが正しく設定されていること） 

-暗号方式設定 (TKIP じ設定されてし巧こと） 

RADIUS サーバの設定げ誤っている。 

RADIUS サーパの設定を確認し、正しく設定してください。 

確誘すべき設定項目の例を下に示します。 

- Authentica 阳「(アクセスポイント）設定(アクセスポイントの IP ア 
ドレス、許巧ずる誘証方式、 shared secret などが正しく設定され 
ていること） 

- EAP 設定 (EAP ユーザち，証明書などが正しく設定されていること） 

. サーバ証明書(正しいサーバ証明書げインストールされていること） 

ML 9600 PS の EAP ューザを設定が誤っている。 

ネットワーク管理者に EAP ユーザをを確認し， ML 9600 PS の設定を 
正しく変更してください。 

ML 9600 PS じインポートされたクライアント証 
明書が誤っている。 

EAP ユーザをに対応した RADIUS サーバで認証可能な証明書を、 

ネットワーク管理者か6配巧してもらい、 ML9 酣 OPS じインポート 
してください。 

ML 9600 PS じインポートされた CA 証明書が誤っ 
ている。 

RADIUS サーバのサーバ証明書の直接の発行元 CA の証明書を、ネッ 
トワーク管理者から配布してもらい、 ML 目600 PS じインポートして 
ください。 

誘証方式が RADIUS サーバと一致していない。 

RADIUS サーパの設定を変更し、 EAP-TLS 認証を有効に設定してく 
ださい。 

詔証方式が ML9 目00 PS とアクセスポイントで一 
致していない。 

アクセスポイントのサポートしている EAP 方式を確誘し、 EAP-TLS 
をサポートしているか確認してください。 

暗号化方式げ ML9600PS とアクセスポイントで 
一致していない。 

アクセスポイントの暗号化ち式を 「TKIP」 に変更してください。 

Cipher Suite が， ML9 酣日 PS と RADIUS サーバと 
で一致していない。 

(Cipher Suite は EAP-TLS 認証における鍵ち式. 
暗号ちまの組み合わせを示しまず。） 

RADIUS サーバの設定を変更し、 ML9600PS のサポートしている 
Cipher Suite を有効に設定して<ださい。 

ML 9600 PS でサポートしている Cipher Suite は下の通りでず。 
SSL3_TXT_EDH_RSA_DES_192_CBC3_SHA 
SSL3_TXT_EDH_DSS_DES_ 1 92_CBC3_SHA 

TLS1 TXT DHE DSS WITH RC 4128 SHA 
SSL3_TXT_EDH_RSA_DES_64_CBC_SHA《DES 64b 噓号化 
SSL3_TXT_EDH_DSS_DES_64_CBC_SHA《DES 64bit 暗号化 
SSL3_Txf RSA_DES_19 ミ J 去 C3 之 H 冉 

S 义 3_TXT_RSA_RC4_ 128_SHA 

S 义 3 TXT RSA RC 4128 MD 5 

SSLS TXT RSA DES 64 CBC SHA 















EAP モードで時々通信び途切れる 


現象： EAP モードで無髓通信できているが、時々通信が逮切れる。 Open モード唯 WPA - 
PSK モードでは通信が遠切れることはない。 


考えられる原因 

処 置 

再認証(こよリ通信が滿る。 

《EAP モードでは.アクセスポイント- RADIUS 
サーバの設定じよっては，定期的に巧誘証をホ 
められることがありまず。巧認証中は無撼接硫 
が遠切れます。 

アクセスポイントまたは RADIUS サーバの巧認証の聞隔を長 < 設定 
変更しまず。 

ただし 、巧認証を無効じしない限り現象が発生する可能性は残りま 
ず。 

また、再認証を無効に設定した塌合は、セキュリティが損なわれる 
可能性がありまず。 


困つたとをには 
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困つたとさには 
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用語解説 


用語 

解 説 

CA 証明書 

RADIUS サーパの証明書を発行した認証局 (Certificate Authority： CA) の証明書でず。 

EAP 認証において，クライアントが RADIUS サーバを詔証ずるためじ使巧します。 

EAP (Extensible 
Authentication 

Protocol) 

IEEE 802.IXに準拠したユーザ認証を巧うためのプロトコルです。 

EAP じは様々なち式が存在しまず。本製品では 「EAP-TLS」 と呼ばれる方式をサポートしていまず。 
EAP によるユーザ誘証を巧うためには別遠、認証サーバ (RADIUS サーバ)ザ必要でず。 

WP A 規格(こ準拠し EAP をサポートしたアクセスポイントと通信ずることができまず。 

EAP-TLS 

EAP のち式の一つでず。 

クライアントと誘証サーバ (RADIUS サーバ)の双方が電子証明書を使って相互認証を巧いまず。 
EAP-TLS でユーザ誘証を巧うためじは、プリンタ自身を証明ずる r クライアント証明書」と詔証 
サーバ (RADIUS サーバ)を認証ずるための rCA 証明書」がプリンタ[こインポートされていること 
が也、要でず。 

Pre-Shared Key 唐前 
共有鍵） 

WPA-PSK 方式において暗号化鍵を を 成するために使用されます。 

お線端末とアクセスポイントじ同じ事前共有鍵を設定ずる必要がありまず。 

同じ事前共有鍵を使巧していてち、生成される暗号鍵は誘証の度に毎回異なりまず。 

R 冉 DIUS (Remote 
Authentication Dial-In 
User Service) サーバ 

防 E 802.1 X/EAP によるユーザ認証を巧う認証サーパでず。 

無線 LAN 環境で IEEE 802.1 X/EAP を巧いたユーザ認証を実施ずるには、 IE 距 80Z1X/EAP じ対 
応したアクセスポイントと RADIUS サーバを用意し、 RADIUS サーバにおいてアクセスポイント 
及びユーザの登録情報を管理する蓝、要げありまず。 

SSID (Service Set 
Identifier) 

SSID は無線1_み1\]ネ、ソトワークを識別ずるためのを前でず。 

「ESSID」 と表記されることもあリまず。 

TKIP (Temporal Key 
Integrity Protocol) 

TKIP は WEP 方式にかわる無線 LAN の暗号化ち式でず。 

TKIP では一定期間ごとに暗号化キーが自動的に変更されるなど、 WEP よりも強固なセキュリ 
ティが確保されまず。 

WEP (Wired 

Equivalent Privacy) 

無線 LAN の基本的な暗号化方式です。 

本製品では 64bit と 128bit の WEP キーサイズをサポートしています。 

各無線端末とアクセスポイントじ同じ WEP キーを設定ずる必要がありまず。 

WEP キーを使って認証(シェアードキー誘証)を巧うこともできまず。 

WEP による暗号化は、現在では強固な暗号化方式とは言えな<なっています。 

WPA-PSK 誘証 

事前共有鍵 (Pre-Shared Key； PSK) を用いた誘証と暗号化を巧いまず。 

WP A 規格(こ準拠したアクセスポイントと通信ずることができまず。 

本製品では詔証ちまとして rWPA-PSK」 を設定した塌合、無線通信は TKIP 瞻号化が巧われまず。 

アドホックモード 

プリンタとワイヤレスコンピュータがアクセスポイントを經由せず，直接通信しまず。 

インフラストラクチャ 
モード 

全ての無線通信がアクセスポイントを經由して巧われまず。 

どのアクセスポイントと無線接綿するかは rssiD 」 じよって定まりまず。 

オープンシステム認証 

無髓接梳を確立ずるときじ認証が巧われません。 

誰でも無線接編できてしまいますので.セキュリティ上危険でず。 

本製品では詔証方式として 「Open」 を設定した塌合は、無線适信の暗号化も巧われません。 

クライアント証明書 

EAP 詔証において，クライアント自身を証明ずるために使用しまず。 

EAP 認証で使用されるクライアント証明書(こは 「Extended Key Usage」 属性に「クライアント認 
証」属性が含まれていることが也、要でず。 

シェアードキー 
(Shared Key) 認証 

WEP(Wired Equivalent Pro 阳 col) キーを用いて無線 LAIN! 通信における基本的な認証が巧われま 
ず。 

プリンタと同じ WEP キーが設定されているアクセスポイントまたはワイヤレスコンピュータと 
のみ無線通信ができます。 

本ちまを使苗するためじは WEP キーの設定が必要でず。 



















お客様相談センターのご案内 


プリンタの操作ち法がわからない、故障かもしれない、修理をして欲しい、商品じついて 
闇きたいなど、プリンタに関するお問い合わせをお受けしまず。次ページの r お問い含わせ 
チェックシート」[こ記入してか6お電話ください。 

なお、内容確認のため、録音をさせていただいております。 


お客様相談センター 01 20-6 曰 4-632 

(携帯電話からは 03-5833-57 1 0) 

受付時間 9 : 00〜20 : 00月曜日〜金曜日 
9 :〇〇〜17:00 ± 曜日 
け旦し祝日を除く） 

《月曜日〜金曜日のの:3日〜20:0日及び±曜日のお問い合わせで、誌問修理が必要な場合 
は、翌営業日に改めてご連絡をさしあげます。 

《上記外にも弊社都合じよりお休みをいただくことがあります。 

♦プリンタのサポートサービスは、（株)沖電気カスタマアドテック (OCA) とそのグループ 
会社が担当しておりまず。 

(個人情報の取り扱いについて） 

当社はお客様の個人情報を厳正に管理し、 W 下の場合を除き、第兰者への開示や、提供は 
しないちのとしまず。 

a) 当社が指定:ずる業務提携会社に対して、お客様の氏を-住所-電話番号など保守サー 
ビス 等の業務を委託す るた めに必要な限度でお客様情報を提供す る こと。 

b) お客様情報を統計的に集計-分がし、個人を識別、特定できない形態に加工した統計デー 
女を作成させていただき、製品開発、サービス向上の判断材料として利用すること。 

C) 予め登録時に同意頂いたお客様[こ対して、当社または当社の提携会社より、サービス 
提供，アンケートその他の告知等のため電子メールや郵便物の郵送、または営業担当 
者からコンククトを取らせて頂くこと。 

d) 裁判所の発行する令状、捜査事項照含書その他法令(こ基づいてお客様情報を開示する 
こと。 
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UNIX 環境でのお問い合わせ 

アプリケーションの使いち 

問題解ずに必要な情報が不足している場合 

お客様固有のシステム環境のアドバイスやコンサルティング 

プリンタの非公開け様に関するお問い合わせ 

無撼 LAN のアクセスポイント， RADIUS サーバが証明書の運用に関ずるお問い含わせ 


お問い合わせに回答できない場合について 



お問い合 

わせチェックシート 


具体的なを巧 




プリンタ環境 

機種を： 

製造番号 

購人月： 

年 月 

追祀オプション： なし 

- あり C 

) 

コンピュータ環境 
□Windows バージョン： 




□Mac OS バージョン： 




接続方法 

□八ラレル DUS 巨 

□TCP/IP nipx/spx 

□ネットワーク （10/ 100巨 ase) 
□EtherTalk 

□無線 LAN 
□NetBEUI 

プリンタドライバ 
プリンタドライバを： 


バージョン： 


アプリケーションソフト 
アプリケーションソフトを： 


バージョン： 


使用フォントを： 




エラー表示（正確に） 

コンピュータの画面に表示される内容： 



プリンタの操作パネルに表示される内容： 



その他 

化のアプリケーションか 6 の印刷：□正常 
化のコンピュー女か 6 のな!刷 ：□正常 

□印刷できない 
□巧刷できない 



1 2 3 4 5 6 


94 



















MLETB14W 

無線 LAN 力ード 


ユーザーズマニュアル 


発行日2005年4ち第1版 

発行者な式を社:ミか テ‘一 巧 

42885501 EE 


このマニュアルは 再生紙を使用しています。 







